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ESSENTIALS

Scherp geprijsd
A-kwaliteit voor een betaalbare prijs. Dat is TRILUX 
Essentials. De geselecteerde productseries hebben een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, waarbij een hoge 
efficiëntie, lange levensduur en installatiegemak centraal 
staan. 

Eenvoudige installatie
TRILUX ontwikkelt haar producten met oog op de 
installateur. Dankzij het innovatieve praktische design kan 
enorm op de montage- en installatietijd worden bespaard. 
De meeste productseries zijn (te) voorzien van plug-and-play 
stekers (o.a. Wago en Wieland) en zijn zo voorbereid dat de 
installatie eenvoudig gerealiseerd kan worden.

Ruim op voorraad
Veel van de Essentials armaturen liggen ruim op voorraad in 
het TRILUX European Distribution Centre (EDC) in Arnsberg. 
Vanuit dit logistieke centrum worden wereldwijd meer 
dan 50 landen actief beleverd. Ook enkele geselecteerde 
groothandelspartners in Nederland hebben een groot aantal 
armaturen van dit portfolio op voorraad liggen.

Dat is 
Essentials.
Compleet aanbod
TRILUX Essentials omvat een selectie van de meest 
gangbare LED armaturen voor de professionele 
verlichtingsmarkt. In de meeste gevallen biedt het portfolio 
een ongecompliceerde één-op-één vervanging van 
conventionele armaturen, maar ook bij nieuwbouw heeft 
Essentials voor iedere ruimte en toepassing een passend 
antwoord.

Het portfolio bestaat uit een compleet binnen- en 
buitenverlichtingsaanbod inclusief lichtsturing en 
noodverlichting. Omdat TRILUX veel van zijn producten 
vlak over de grens produceert, zijn klantspecifieke eisen 
relatief eenvoudig te vervullen. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan afwijkende optieken voor een andere lichtverdeling, 
een andere lichtkleur of een niet-standaard armatuurkleur. 
Nagenoeg alles is mogelijk.  
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Wereldwijd actief
Als Duitse fabrikant van verlichtingsarmaturen behoort 
TRILUX in Europa al decennia tot de absolute top: 
marktleider in Duitsland en de top 3 van Europa. TRILUX 
biedt werkgelegenheid aan meer dan 5.000 mensen 
wereldwijd verspreid over 9 productievestigingen in Europa 
en Azië, 12 verkoopkantoren in Europa en 6 regionale 
competentiecentra in Duitsland.

Innovatieve speler
TRILUX behoort tot één van de 100 meest innovatieve 
ondernemingen van Duitsland. Om te kunnen blijven voldoen 
aan de dynamische eisen in een steeds veranderende 
verlichtingsmarkt heeft de onderneming een grootschalige 
R&D afdeling. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd 
in meerdere prijswinnende armatuurontwerpen. Daarbij 
loopt TRILUX voorop in de digitalisering van licht en het 
ontwikkelen van nieuwe businessmodellen ‘beyond lighting’. 

Duitse kwaliteit
Al meer dan 100 jaar is de zogenaamde ‘Duitse 
Gründlichkeit’ één van de kernwaarden binnen TRILUX. 
Dit vertaalt zich in een diep verankerd kwaliteitsbesef en 
een luisterend oor naar de behoefte van de klant. TRILUX 
hanteert een zero-defect-strategie, voert preventieve 
maatregelen door in het gehele productieproces en veel 
TRILUX-armaturen dragen het ENEC, ENEC+ of VDE-
kwaliteitskeurmerk, uitgegeven door een onafhankelijk 
instituut. De kwaliteit van de producten en de tevredenheid 
van de klanten staan op de eerste plaats. Om deze reden 
biedt TRILUX standaard 5 jaar fabrieksgarantie.
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Dat is TRILUX.

Het merk dat meer dan 100 jaar koploper is in de verlichtingsmarkt met 
een geprezen prijs/kwaliteit balans voor de installateur, lichtadviseur, 

groothandel en architect. Waar flexibiliteit en service geen extraatje is, maar 
een randvoorwaarde voor een excellente dienstverlening. Waar fors wordt 

geïnvesteerd in innovatie en duurzaamheid omdat welzijn en veiligheid van 
mens, dier en natuur bovenaan de agenda staat. Het bedrijf wat actief haar 

kennis deelt en je licht laat beléven.

Prijs en Kwaliteit Flexibiliteit en
Service

Welzijn en
Veiligheid

Innovatie en
Duurzaamheid

Kennis en
Beleving
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VERBOD OP LICHTBRONNEN VERBOD OP LICHTBRONNEN

Wanneer 
verdwijnen 
welke 
lampen?

HET VERBOD OP LICHTBRONNEN

Binnenkort zijn TL-buizen (FL) en compact 
fluorescentielampen (CFL) niet langer 
verkrijgbaar op de markt. Tijd dus om te 
gaan oriënteren op geschikte alternatieven. 
Want ruim 40% van de huidige geïnstalleerde 
lichtbronnen bestaat namelijk nog uit dit 
type conventionele verlichting. Een grote 
renovatieopgave voor installerend Nederland.

OOK OUDE VERLICHTING VERVANGEN?
Kijk dan op datistrilux.com/tools-services  voor 
handige hulpmiddelen.

In de Single Lighting Regulation (SLR) is op Europees 
niveau afgesproken wanneer welk type lichtbron van de 
markt verdwijnt. Zo zijn gloeilampen en halogeenlampen de 
afgelopen jaren al uit de handel verdwenen. Vanaf februari óf 
september 2023 worden daar de TL- en CFL-lichtbronnen aan 
toegevoegd. De reden voor het verbod op dit type lichtbronnen 
is tweeledig. Enerzijds omdat er energiezuinigere 
alternatieven zijn, anderzijds omdat dit type lichtbron gebruik 
maakt van gevaarlijke stoffen zoals lood en kwik.

WAAROM RETROFIT EEN SLECHTE KEUZE IS
Er zijn veel argumenten om bij het vervangen van 
conventionele lichtbronnen verder te kijken dan LED retrofit. 
Zo wordt de opgegeven levensduur nauwelijks gehaald, geven 
de lampen over het algemeen gewoonweg minder licht dan 
een nieuwe TL-buis, vervalt de werking van de spiegeloptiek 
in het armatuur omdat er gebruik wordt gemaakt van een 
totaal ander uitstralingspatroon, vervalt de wettelijke CE 
aansprakelijkheid van de armaturenfabrikant omdat er niet 
conforme lichtbronnen worden gebruikt, kan er geen gebruik 
worden gemaakt van subsidie, zijn er beperkte mogelijkheden 
voor het toevoegen van daglicht- en aanwezigheidsregelingen 
en zijn ze kortweg gewoon een stuk minder efficiënt dan een 
nieuw LED-armatuur.

BESTE ALTERNATIEF
Een toekomstbestendige keuze voor de renovatie van 
conventionele verlichtingsbronnen, is een volledige 

WELKE LAMPEN VERDWIJNEN
Vooral vierkante en rechthoekige inbouw- en 
opbouwarmaturen en lichtlijnen op basis van fluorescentie 
technologie krijgen problemen. Maar ook downlighters 
kunnen binnenkort niet meer worden vernieuwd met de 
vertrouwde technologie. Een overzicht welke type lichtbron 
verdwijnt per 1 september 2023:

overstap naar een LED-armatuur. Inmiddels is er voor 
ieder type armatuur en bijhorende lichtbron een geschikt 
LED-alternatief beschikbaar. Met de belofte ‘Innovatieve 
LED verlichting in iedere prijsklasse. Dat is TRILUX’ biedt 
TRILUX-alternatieven op drie verschillende prijspunten met 
verschillende specificaties. En we maken het de installateur 
makkelijk met onze eenvoudige renovatie quicklists, 
webinars, lichtberekeningen en advies op locatie. Deze tools, 
services en meer zijn terug te vinden op www.datistrilux.com.
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RENOVATIE IN EEN HANDOMDRAAI RENOVATIE IN EEN HANDOMDRAAI

RENO
 VATIE

In Europa worden meer gebouwen gerenoveerd dan 
nieuw gebouwd, en dat zal ook in de komende jaren zo 
blijven. In de industrie en kantorenmarkt wordt zowel 
binnen als buiten veel geld geïnvesteerd in nieuwe 
verlichtingssystemen om de efficiëntie te verhogen of de 
verlichtingskwaliteit te optimaliseren. Een grote markt 
voor de installatiebranche in de komende jaren.

Het upgraden van conventionele armaturen naar LED armaturen is een 
verstandige keuze. Mocht je de conventionele verlichting bij één van je 
klanten moeten vervangen, dan kun je dat eenvoudig doen met het TRILUX 
Essentials pakket. Mochten de eisen hoger liggen, dan biedt TRILUX met haar 
performance portfolio voor nagenoeg iedere uitdaging een passende oplossing 
In alle gevallen zijn de TRILUX producten ideale één-op-één vervangers van 
conventionele armaturen. Indien prijs een belangrijke rol speelt, dan biedt 
TRILUX met haar twenty3 portfolio ook voor het laagste prijssegment de juiste 
oplossing.

in een handomdraai

MAAR HOE WEET JE NOU OF JOUW KLANT 
TOE IS AAN EEN UPGRADE NAAR LED 
VERLICHTING?

Daar hebben we onderstaande renovatie checklist voor 
opgesteld:

Is de verlichtingsinstallatie meer dan 15 jaar oud?
Dan gebruikt deze onnodig veel stroom en kan veel geld 
worden bespaard met een overstap naar duurzame LED 
verlichting.

Verlichting die continu brandt?
Dan maakt men geen gebruik van lichtmanagement. Met 
behulp van aanwezigheids- en daglichtsensoren brandt 
de verlichting alleen bij aanwezigheid van personen en 
onvoldoende daglicht. Daarmee kan nog meer geld worden 
bespaard!

Gebruik van LED retrofit oplossingen?
Een lampvervanging lijkt een eenvoudige en goedkope 
oplossing, maar daarmee worden compromissen gesloten 
op het gebied van comfort, kwaliteit en energiebesparing. 
Daarbij komt de aansprakelijkheid van de armatuurfabrikant 
te vervallen.

Haperingen bij het opstarten van de verlichting?
Dat betekent dat het voorschakelapparaat de beste tijd heeft 
gehad. Deze kan het van de één op de andere dag begeven, 
waardoor je klant in het donker komt te zitten.

Een storende ongelijkmatige lichtkleur?
Dit zorgt voor een onrustig plafondbeeld, wat kan leiden 
tot migraine, epileptische aanvallen en een verminderde 
concentratie bij de medewerkers. Dit leidt tot een hoger 
verzuimpercentage en een verminderde productiviteit.

Verouderd design?
Verouderde verlichtingssystemen kenmerken zich vaak niet 
vanwege de goede ‘looks‘. Dankzij de introductie van kleine 
LED modules heeft het armatuurdesign de afgelopen jaren 
een vlucht genomen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Deze maatregelen zorgen ervoor dat jij als 
installateur de komende jaren extra werk hebt aan 
het vervangen van oude armaturen. Wij helpen je 
daar graag bij!

10
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RENOVATIE IN EEN HANDOMDRAAI RENOVATIE IN EEN HANDOMDRAAI

Amatris LED
 Pagina 30

Scenatic Point 905 LED
 Pagina 44

Siella LED
 Pagina 48

Spyd LED
 Pagina 54

MEER INFORMATIE?
Kijk dan op trilux.com/office voor meer informatie over dit thema

Digitalisering, individualisering, demografische transitie 
en de balans tussen werk en privé. Allemaal factoren 
die er voor zorgen dat werkvormen en kantoorindelingen 
drastisch veranderen. Vandaag de dag wordt het kantoor 
gevormd met natuurlijke materialen, veel groen, 
ontspanningsruimten en proactieve overlegruimtes. Dat 
vereist nieuwe ruimteconcepten, waarbij ook hogere eisen 
worden gesteld aan de verlichting. Licht wordt gezien als een 
doorslaggevende factor voor een hoge arbeidsproductiviteit 
en gemotiveerde werknemers.

kantoor
renovatie

ESSENTIALS VOOR EEN ZORGELOZE

De eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de 
werkplekken in kantoren worden steeds hoger. In alle gevallen 
dient de medewerker centraal te staan. Voor elke ruimte is 
een lichtconcept nodig dat enerzijds voldoet aan de individuele 
behoeften en anderzijds bijdraagt aan het werkcomfort.

KANTOORTUIN
Kantoortuinen moeten voldoen aan complexe eisen, van 
individuele behoeften tot het algemene ruimtegevoel. 
Dat begint met de indeling van de ruimte en eindigt 
in een geoptimaliseerd lichtplan dat garant staat voor 
normconforme, verblindingsvrije verlichting op elk bureau met 
een positieve invloed op de algemene sfeer.

ONZE ESSENTIALS VOOR EEN
ZORGELOZE KANTOORRENOVATIE

MEETING RUIMTEN 
In klassieke kantooromgevingen zijn meeting ruimtes de 
multifunctionele ruimte waar creatieve vergaderingen, 
multimediapresentaties en afspraken met klanten 
plaatsvinden. De verschillende functionele eisen vragen om 
individuele lichtconcepten en flexibiliteit wat betreft lichtkleur, 
lichtsterkte en lichtaccenten. Een lichtmanagementsysteem 
als LiveLink biedt een uitgebreide controle en eenvoudige 
aanpassing van lichtscenes.

OPEN SPACE
Inmiddels maakt ook de kantoortuin alweer plaats voor open 
space concepten die verschillende zones omvatten: individuele 
werkplekken, stilte ruimten, soft seats en akoestische 
bespreekbanken. Flexwerken en clean desk policy maken 
evenzeer deel uit van het open space concept net zoals 
zitzakken en zit-sta bureaus. De eisen die aan de lichtplanning 
worden gesteld zijn hoog. De verschillende zones in de open 
spaces vereisen individuele aanpasbare verlichting. 

Leestenfabriek Oisterwijk

KANTOORRENOVATIE
IN DE PRAKTIJK

BEKIJK DE CASE OP PAGINA 53
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RENOVATIE IN EEN HANDOMDRAAI RENOVATIE IN EEN HANDOMDRAAI

MEER INFORMATIE?
Kijk dan op trilux.com/industry voor meer informatie over dit thema

Stof, warmte, kou, vochtigheid en trillingen ... De industrie 
en de logistiek stellen vaak hoge en speciale eisen aan 
verlichting. TRILUX heeft hierop een antwoord met een 
breed aanbod aan standaard en speciale oplossingen 
voor de meest uiteenlopende omgevingen. Of het nu gaat 
om strenge hygiëne eisen in de levensmiddelenindustrie 
(HACCP), corrosieve atmosferen in bandenopslagplaatsen en 
intensieve veeteelt of de kwaliteitscontrole van lakken in de 
auto-industrie die bijzonder hoogwaardig licht vereisen, de 
verlichtingsoplossingen van TRILUX zijn altijd de juiste keuze.

industriële
renovatie

ESSENTIALS VOOR EEN ZORGELOZE
PRODUCTIEHAL
LED armaturen in productiehallen moeten voldoen aan 
uiteenlopende eisen en bestand zijn tegen vocht, stof, 
trillingen of temperatuurschommelingen. De oplossingen 
van TRILUX kunnen dankzij een breed productaanbod perfect 
afgestemd worden op nagenoeg elk toepassingsgebied en 
overal optimale visuele omstandigheden creëren.

GOEDERENMAGAZIJN
Grote hallen met weinig daglicht, hoge stellingen en relatief 
smalle gangen. Welkom in het klassieke goederenmagazijn. 
De medewerkers moeten zich snel en veilig kunnen bewegen 
in de gangen, zowel te voet als met een vorkheftruck. 
En ze mogen niet verblind worden bij het wegzetten en 
orderpicken van de artikelen. De ideale lichtoplossingen zijn 
hoog efficiënte, krachtige LED armaturen met een diepe 
lichtverdeling, een aangename verblindingsbeperking en een 
lange levensduur. 

E-line Next LED
 Pagina 84

Oleveon Fit LED
 Pagina 97

Ondo LED
 Pagina 119

ONZE ESSENTIALS VOOR EEN
ZORGELOZE INDUSTRIËLE 
RENOVATIE

KOELHUIZEN
Temperaturen tot –40°C vormen een echte uitdaging voor 
de techniek die in deze ruimten wordt ingezet. Dat geldt ook 
zeker voor de LED verlichting. De LED armaturen moeten 
hier weerstand bieden tegen extreme kou en  vochtigheid. 
Gelukkig kunnen de TRILUX-armaturen tegen een stootje, 
en dat gedurende lange tijd. Ze hebben een veel hoger dan 
gemiddelde levensduur en zijn nagenoeg onderhoudsvrij.Supertape gaat voor veiligheid 

en gezondheid met intelligent 
lichtmanagement.

INDUSTRIËLE RENOVATIE
IN DE PRAKTIJK

BEKIJK DE CASE OP PAGINA 117

De eisen die gesteld worden in de logistiek en industrie zijn 
even streng als divers. Ook thema's als duurzaam bouwen 
met de BREEAM-methode, circulaire afrekenmodellen 
en connectiviteit worden steeds belangrijker. De 24-
uurs economie vraagt meer van de medewerkers in 
distributiecentra, met vijfploegendiensten tot gevolg. Mensen 
werken dag en nacht in de logistiek en industrie. Voor elke 
ruimte is daarom een lichtconcept nodig dat rekening houdt 
met de omgevingsomstandigheden, maar ook zeker met het 
welzijn van de mensen op de werkvloer.
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LIVELINK LIVELINK

LiveLink is hét intelligente lichtmanagementsysteem dat door 
TRILUX in samenwerking met sensorfabrikant STEINEL is 
ontwikkelt. LiveLink maakt verlichtingsinstallaties intelligent en 
stuurbaar via sensoren op daglicht en aanwezigheid. Daarmee 
wordt energieverbruik geminimaliseerd en comfort verhoogt. De 
verschillende LiveLink smaken:

Bedrijfstoestand (aan/uit)

Energieverbruik (W)

Dimstand

Temperatuur LED driver

Bedrijfsduur (branduren)

Foutcodes en storingen

Predictive maintenance

Light Monitoring

Bedrijfstoestand (aan/uit)

Energieverbruik (W)

Bedrijfsduur (branduren)

Energy monitoring

Aanwezigheids- en daglichtdetectie

Controle met app

Lichtscenario's en scenes

Basislicht

Wireless renovatieoplossing

Human Centric Lighting

Connectie met cloud

Integratie van gebouwplattegrond

Connectie met gebouwbeheersystemen

Back-up functie

Alarm- en tijdsturing

Integratie ruwe data (API)

-

-

-

-

-

-

LIVELINK WIFI
RUIMTEOPLOSSING

LIVELINK WIFI – DECENTRALE 
RUIMTEOPLOSSING
Deze eenvoudige ruimteoplossing bestaat uit de beproefde 
LiveLink controller in combinatie met LiveLink sensoren. 
LiveLink WiFi is een decentrale ruimteoplossing op basis van 
DALI. Dat maakt dit systeem een ideale oplossing als - naast 
energie besparen middels daglicht- en aanwezigheidsdetectie 
- het systeem nét iets meer flexibiliteit moet bieden in de 
ruimte. Bijvoorbeeld door het programmeren van groepen 
en scenes of het achteraf eenvoudig aanpassen van 
functionaliteiten. 

RENOVATIE EN LICHTMANAGEMENT ZONDER 
DALI STUURLEIDINGEN TE TREKKEN?
Dan is LiveLink Wireless dé oplossing. De LiveLink controller 
zelf is op het eerste gezicht identiek aan de LiveLink WiFi 
variant. Echter praat deze controller, door middel van het 
Zigbee protocol, draadloos met de armaturen in de ruimte. 
Voor maximale flexibiliteit kunnen ook nog steeds bekabelde 
armaturen, sensoren en schakelaars in het systeem worden 
geïntegreerd.

LIVELINK PREMIUM – CENTRALE 
GEBOUWOPLOSSING
Voor gebouwen met relatief veel verschillende ruimten 
en/of armaturen is dit dé oplossing om de stap naar een 
smartbuilding te maken. Dankzij deze centrale oplossing 
zitten alle LiveLink componenten voor het gehele gebouw 
in één kast. LiveLink Premium maakt het mogelijk om 
gebouwplattegronden te implementeren en koppelingen te 
maken met bestaande gebouwbeheersystemen. Naast een 
overzichtelijke installatie is ook de centrale bediening van 
de verschillende ruimten en armaturen zeer eenvoudig te 
realiseren.

Monitoring Services
Overal ter wereld inzicht in een verlichtingsinstallatie. Dat 
is mogelijk met de monitoring services van LiveLink. Het 
overzichtelijke dashboard biedt inzichten in het verbruik 
en de status van de LED verlichting. Er zijn twee digitale 
services beschikbaar, Energy Monitoring en Light Monitoring. 
Monitoring services zijn beschikbaar voor LiveLink WiFi, 
LiveLink Wireless en LiveLink Premium. 

DATA-DRIVEN
Meten is weten. Dankzij de data die wordt verzameld 
kan inzicht worden verkregen in het energieverbruik, 
systeemstatus en prestaties van de LED verlichtingsinstallatie. 
Op basis van deze gegevens kunnen energie optimalisatie 
aanpassingen worden doorgevoerd op de installatie.

PERFECT GETIMED ONDERHOUD
Inzicht in de branduren en waarschuwingen bij fouten 
minimaliseren de uitvaltijd van de LED verlichtingsinstallatie. 
Dit opent ook de deur naar nieuwe businessmodellen voor de 
installateur. Het wordt nu mogelijk om servicecontracten af te 
sluiten op basis van predictive maintenance.

MEER INFORMATIE?
Kijk dan op trilux.com/livelink

MARTIJN DEN BESTEN
BDM Solutions & Services
T: 06 - 11 43 13 81
E: martijn.denbesten@trilux.com

MEER INFORMATIE OVER LIVELINK? 
Neem vrijblijvend contact op met:

LIVELINK PREMIUM
GEBOUWOPLOSSING

17
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HUMAN CENTRIC LIGHTING

Licht heb je nodig, licht geeft energie. Kijk hoe je je voelt 
in de lente, als het langer licht is. Daglicht is helaas niet 
altijd en overal beschikbaar. Daarom is er kunstlicht. Door 
kunstlicht qua intensiteit (lichtsterkte) en lichtkleur af te 
stemmen op het natuurlijke verloop van het daglicht, haal 
je het daglicht écht naar binnen. Deze techniek noemen wij 
Human Centric Lighting (HCL).

Human
Centric
Lighting

HUMAN CENTRIC LIGHTING

Door de grote invloed van licht op onze biologische klok, 
bepaald het in grote mate de stemming van mensen. Zo zorgt 
licht met een hoog blauwaandeel voor alertheid, terwijl warm 
licht een rustgevend effect heeft. Sinds de opkomst van LED 
is het mogelijk geworden om binnen hetzelfde armatuur te 
variëren in lichtsterkte en lichtkleur. 

Voor ons gaat HCL verder dan enkel de technologie in de 
vorm van een HCL-ready LED armatuur. TRILUX levert 
alle onderdelen uit één hand en draagt daarmee bij aan 
een nog gezondere werkomgeving. Voor ons is HCL een 
allesomvattende verlichtingsfilosofie waarbij rekening 
gehouden wordt met:

1. Lichtadvies en lichtplanning 
Het complexe samenspel van de verschillende componenten, 
zoals armatuur, sturing en lichtplanning, vereist doordacht 
advies van een lichtexpert die de ruimtelijke omstandigheden 
en de verlichtingstaken precies analyseert. De voordelen van 
HCL komen pas tot zijn recht als de installatie vakkundig 
gepland is.

2. Kwalitatieve armaturen 
Een HCL-oplossing is een goede keuze. Het wordt nog beter 
wanneer men kan kiezen uit een breed productassortiment en 
zo het design en de lichttechniek optimaal kan aanpassen aan 
de eigen voorstellingen en eisen. TRILUX-armaturen worden 
bovendien gekenmerkt door een eersterangs materiaal- 
en afwerkingskwaliteit en weten te overtuigen wat betreft 
lichtkwaliteit, efficiëntie en levensduur.

3. Eenvoudige lichtsturing
Human Centric Lighting staat gelijk aan een complex 
samenspel van het menselijke dag-nachtritme en dynamische 
verlichtingsparameters. Daarom is bij TRILUX alles perfect op 
elkaar afgestemd, van lichtadvies tot de intuïtieve sturing van 
de LED verlichting, met inbegrip van de keuze van de hard- en 
softwarecomponenten. Het resultaat is een maximale controle 
met één systeem: LiveLink.

MEER INFORMATIE?
Kijk op trilux.com/hcl voor meer informatie over dit thema.
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Er is een verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht met 
betrekking tot intensiteit, kleur en dynamiek van het licht.

Natuurlijk en
kunstmatig licht
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Hoeveel lux hebben we in
bepaalde omstandigheden (nodig)?

Hoeveelheid lux
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Er is een periode van de dag dat we actief zijn en een periode waarin we slapen.
Licht is de belangrijkste timer voor onze interne klok.

Het effect van licht:

We hebben licht en donker nodig
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LAST MILE CONNECTIVITY VIA VERLICHTING LAST MILE CONNECTIVITY VIA VERLICHTING

Last mile connectivity zorgt voor hoofdbrekens bij netwerkgebruikers, want de netwerksnelheid 
laat vaak te wensen over. Lange wachttijden bij up- en downloaden, haperende media... je kent 
het vast wel. Dat ligt met de pijlsnelle glasvezelverbindingen van vandaag de dag niet aan de 
aanvoer. De bottleneck ontstaat bij de verdeling vanuit de serverruimte over de traditionele 
UTP-bekabeling. Dat kan sneller, duurzamer en efficiënter met de razendsnelle Polymer 
Optical Fiber (POF) bekabeling geïntegreerd in TRILUX lichtlijnen. Licht én connectiviteit in één.

Last mile 
connectivity
via verlichting

NETWERKARCHITECTUUR
Het nadeel van UTP-bekabeling in gebouwen zit hem 
in twee zaken: de maximale netwerksnelheid én de 
netwerkarchitectuur. Dat eerste punt komen we straks 
even op terug, laten we eerst even stilstaan bij de 
netwerkarchitectuur. Vanuit de serverruimte moet namelijk 
iedere internetpoort in het gebouw uniek bekabeld worden 
(sternetwerk). Het is niet toegestaan om vanuit een punt 
door te lussen naar het volgende punt. Dit zorgt voor een 
gigantische overvloed aan koperen kabel in gebouwen. 
Zonde, omdat het ook anders kan. Met Polymer Optical Fiber 
(POF) kan namelijk wel worden doorverbonden (daisy chain). 
Hierdoor is tot 90% minder kabels en 80% minder hardware 
nodig in de serverruimte. Daarmee kan de installatietijd tot 
95% worden verlaagd en de totale kosten met meer dan 70% 
worden gereduceerd.

SUPERSNEL EN FUTURE PROOF
Zoals reeds hierboven gesteld is een ander groot nadeel 
van de traditionele UTP-bekabeling de internetsnelheid die 
hiermee gehaald worden. Het internet komt via de snelweg 
van glasvezel het gebouw binnen en gaat dan verder over 
de koperen UTP-kabel. Zonde want hiermee verliest het 
netwerk in het gebouw ontzettend aan snelheid. Met Polymer 
Optical Fiber (POF) worden momenteel al lab snelheden 
van >50gbps gehaald. POF bekabeling biedt daarmee voor 
de toekomst een hogere bandbreedte ten opzichte van UTP 
kabel. Daarmee is een gebouw voorbereid op toekomstige 
ontwikkelingen, zoals 8K televisie, multiview toepassingen, 
interactieve diensten, virtual reality en verdere toepassingen.

DUURZAAM BESPAREN
Een Polymer Optical Fiber (POF) oplossing, in plaats van een 
koperen netwerk, kan het aantal kabels met meer dan 90% 
terugdringen in gebouwen. Dat scheelt per aansluiting in een 
gemiddeld netwerk meer dan 3,5 kilo aan materiaal. Bij een 
gebouw met 30.000 poorten betekent dat dus ruim 90 ton 
minder koper, plastic en chemicaliën. Maar er zijn nog meer 
zaken waarop bespaard kan worden naast het materiaal. POF 
transporteert de data over het netwerk namelijk via de zeer 
energie-efficiënte LED technologie.

TRILUX WERKT SAMEN MET FIBERUNLIMITED
Waar ligt nu de relatie tussen licht en snel internet? Heel 
eenvoudig eigenlijk. Onze verlichtingsarmaturen bieden het 
ideale grid voor full acces internet dankzij power en position. 
Samen met FiberUnlimited hebben wij diverse modules 
ontwikkeld voor ons E-line Next LED lichtlijn systeem. Daarbij 
zijn WiFi accespoints en beveiligingscamera’s bijvoorbeeld 
zeer eenvoudig in onze lichtlijn te integreren. Omdat UTP 
kabel magnetische interfenties geeft, was dit tot op heden 
niet mogelijk, UTP kabel kon daardoor niet meegetrokken 
worden in de lichtlijn, maar vereiste een aparte kabelgoot 
bovenop de lichtlijn. Met Polymer Optical Fiber (POF) is dit 
wel mogelijk. Wij trekken de POF-kabel dan ook mee in de 
lichtlijn, zodat in één montagehandeling licht én connectiviteit 
in een gebouw kan worden aangebracht. Ideaal voor 
distributiecentra en retailketens.

20 21

Deze POF oplossing leent zich momenteel bij uitstek voor het E-line 
Next LED lichtlijnsysteem. Kijk voor meer informatie over deze 
lichtlijn op pagina 84.
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LIGHT AROUND THE BUILDING

Bedrijfshal, kantoorgebouw, winkel, school of ziekenhuis: goede 
verlichting eindigt niet bij de deurdrempel. Als het om oriëntatie 
en veiligheid buiten het gebouw gaat, speelt de verlichting van 
parkeerterreinen, toegangswegen, paden en gevels een belangrijke 
rol. De beste resultaten kunnen enkel worden gerealiseerd als de 
lichtplanning, techniek en producten uit één hand komen. Alleen op die 
manier komen de verlichtingsoplossingen en –concepten voor binnen en 
buiten optimaal samen.

TRILUX is ook jouw partner voor deze uitdagende buitenverlichting 
oplossingen. Met een breed assortiment van decoratief tot functionele 
verlichting kunnen alle vraagstukken worden ingevuld. Het Essentials 
portfolio bevat een beperkte selectie van ons totale portfolio.

LIGHT AROUND THE BUILDING

Light around   the building

MEER INFORMATIE?
Bekijk al onze buitenverlichtingsoplossingen voor rondom 
het gebouw op: trilux.com/iol
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LIVELINK LOCATION BASED SERVICES

Location Based Services zijn locatie gebonden mobiele diensten die personen en voorwerpen 
binnen gebouwen kunnen lokaliseren. Hiervoor wordt gewerkt met zogenaamde beacons, 
die eenvoudig in TRILUX-armaturen te integreren zijn. Door deze gegevens toegankelijk te 
maken op mobiele devices, biedt je bezoekers in het pand informatie die op dat moment en 
op die plaats relevant voor hen is. Op dit moment zijn de volgende vier location based services 
interessant voor gebouweigenaren.

LOCATION BASED SERVICES

Location
Based
Services

Asset Tracking
Bij Asset Tracking worden artikelen of bedrijfsmiddelen 
voorzien van een 'asset tag'. Denk bijvoorbeeld aan een 
vorkheftruck in een logistieke hal of de flipchart op kantoor. 
Via communicatie tussen deze tags en de beacons kunnen 
de voorwerpen dan eenvoudig gelokaliseerd worden in het 
gebouw. Dat bespaart onnodige zoek- en wachttijden in 
productieprocessen.

Indoor Positioning & Navigation
De naam verklapt het eigenlijk al: dit is de Google Maps voor 
in gebouwen. Hiermee kunnen klanten en medewerkers 
gelokaliseerd worden in het gebouw, om hen vervolgens de 
weg te wijzen. Op een plattegrond op zijn smartphone ziet de 
gebruiker zijn actuele positie in het gebouw. Van daaruit kan 
hij eenvoudig en ongecompliceerd de route-instructies volgen 
naar zijn bestemming.

Proximity marketing
Als er binnen het detectiebereik van een geadresseerde 
beacon een smartphone met een actieve app wordt 
gelokaliseerd, kunnen er direct pushberichten naar de 
klant worden gestuurd. Denk dan aan welkomstberichten, 
informatie over actuele aanbiedingen of promotiecodes.

Data analyse
De gegevens die door de Location Based Services worden 
gegenereerd, worden verzameld en gecomprimeerd 
en kunnen aan verschillende soorten analyses worden 
onderworpen. Een grafische verwerking van looproutes in de 
vorm van heatmaps maakt het bijvoorbeeld mogelijk 'sweet 
spots' in de retail op te sporen en de loop- en rijroutes in 
magazijnen te optimaliseren.

MARTIJN DEN BESTEN
BDM Solutions & Services
T: 06 - 11 43 13 81
E: martijn.denbesten@trilux.com

MEER INFORMATIE? 
Neem vrijblijvend contact op met:
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1    Design & make 
Zoveel mogelijk modulair productdesign toepassen 
om het upgraden met nieuwe componenten te 
vereenvoudigen.

 

2   Use, maintain & improve 
Onze basis voor een goed circulair model is gebruiken 
in plaats van bezitten (Pay per Use). Door het eigendom 
van de verlichting bij de producent te laten, is precies 
inzichtelijk waar welke producten en grondstoffen zijn 
geïnstalleerd en wat de status van de componenten is.

3   Re-use, refurbish & recycle 
Zodra de producten terugkomen bij TRILUX kan 
worden bepaald wat de beste bestemming is. Indien de 
technische staat van de producten nog goed is, kunnen 
deze een tweede leven krijgen (re-use). Een andere 
mogelijkheid is het terugnemen van componenten in het 
productieproces en met nieuwe onderdelen te upgraden 
(refurbish). Een derde mogelijkheid is het terugnemen 
van de materialen om deze te gaan recyclen.

De overschakeling van een lineaire economie 
naar een circulaire economie vraagt een 
andere kijk op grondstoffen en op de 
levenscycli van producten. Zo worden in een 
traditionele lineaire economie grondstoffen 
omgezet in producten die aan het einde van 
hun levensduur uitmonden in afval. Terwijl 
er in een perfecte circulaire economie 
geen ruimte meer is voor afval. Zoveel 
mogelijk grondstoffen en materialen worden 
terug genomen in de productieprocessen. 
Grondstoffen, materialen en producten 
blijven hiermee zo lang mogelijk in omloop 
en optimaal benut.

LIVELINK PAY PER USECIRCULAR LIGHT

De drie pijlers voor het 
circulaire model van 
TRILUX:

1     Geen investeringskosten 
Enkel een vast maandbedrag en variabele 

verbruikskosten.

2   Direct besparen 
Door de nieuwe LED verlichtingsinstallatie in combinatie 
met een intelligent lichtregelsysteem wordt direct op de 
energie- en onderhoudskosten bespaard.

3   Betalen voor gebruik 
Variabele kosten worden alleen in rekening gebracht als 
het licht daadwerkelijk is ingeschakeld.

4   Alles uit één hand  
Volledige ontzorging met betrekking tot de verlichting, 
montage en financiering.

5   Predictive maintenance 
Onderhoud wordt door TRILUX gepland wanneer 
nodig, waardoor storingen en onnodige kosten worden 
voorkomen.

Pay
    per 
Use

Een belangrijke stap richting een circulaire economie is 
het verleggen van het eigendom van eindgebruiker naar de 
fabrikant. Dat maakt van Pay per Use een geschikt circulair 
afrekenmodel. Dankzij Pay per Use van TRILUX kunnen 
bedrijven namelijk zonder investering overstappen op een 
moderne verlichtingsinstallatie. Van bezit naar gebruik.

Naast een vast maandelijks basisbedrag wordt er een 
variabel bedrag voor het werkelijke verbruik van de verlichting 
gefactureerd. Dit gebruiksgebonden deel wordt vooraf bepaald 
voor de duur van een jaar op basis van het verwachte verbruik. 
Iedere maand wordt een vast bedrag betaald en na een jaar 
wordt dit verrekend met het daadwerkelijke verbruik, zoals 
bij een stroomleverancier. Het bedrag dat in het jaar daarna 
wordt betaald, kan eventueel worden aangepast.

De voordelen van
Pay per Use:

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met TRILUX voor meer informatie over dit thema.

MEER INFORMATIE?
Kijk op trilux.com/pay-per-use voor meer informatie over dit thema.
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Heembouw vertrouwt op het circulaire 
pay per use model van TRILUX.

CIRCULAIR KANTOORPAND 
HEEMBOUW

BEKIJK DE CASE OP PAGINA 57
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LIVELINK CERTIFICERINGCERTIFICERING

Door certificering wordt inzicht verschaft in de werkelijke prestatie van een gebouw op het 
gebied van duurzaamheid. Hiermee kan aan de markt worden getoond wat de prestaties van 
het gebouw zijn. Doordat de keurmerken internationaal erkend zijn, worden de prestaties 
erkend en door de markt op waarde beoordeeld. Na het verkrijgen van een certificaat kan de 
vraag worden beantwoord: hoe duurzaam is mijn gebouw nu eigenlijk?

Certificering

BREEAM
BREEAM is één van de meest bekende certificeringsmethoden 
in Nederland en België om de duurzaamheidsprestaties 
van gebouwen te bepalen. Deze certificeringsmethode kan 
voor zowel nieuwbouw als renovatie worden toegepast. LED 
verlichting en lichtregeling spelen een belangrijke rol in het 
behalen van een zo hoog mogelijke BREEAM-score. 

LEED
LEED is net als BREEAM een evaluatie- en 
certificeringsmethode om duurzaamheidsprestaties van 
gebouwen te bepalen. In tegenstelling tot het Europese 
BREEAM kent LEED zijn oorsprong in de Verenigde Staten. 
LED verlichting en lichtregeling spelen ook bij LEED een 
belangrijke rol in het behalen van een zo hoog mogelijke 
score.

WELL
Een relatief nieuwe certificeringsmethode is de WELL Building 
Standard. De WELL Building Standard is 's werelds eerste 
gebouwcertificering die zich uitsluitend richt op de gezondheid 
en het welzijn van de mens. Daarmee kijkt deze methode 
verder dan CO2-reductie en energie-efficiëntie. 
WELL biedt richtlijnen specifiek voor LED verlichting, waarbij 
wordt aangestuurd op het zo min mogelijk verstoren van het 
bioritme van het lichaam, een verhoogde productiviteit, een 
goede slaapkwaliteit en optimaal visueel comfort.

TRILUX & GEBOUWCERTIFICERING
TRILUX staat eindgebruikers, architecten, adviseurs en 
installateurs graag terzijde om een zo hoog mogelijke score 
te halen bij BREEAM, LEED en WELL. Wij gaan daarbij 
verder dan enkel het leveren van een energiezuinig product. 
In het voortraject denken wij graag mee door middel van 
lichttechnisch advies en het realiseren van lichtplannen op 
basis van de verschillende standaarden. Tijdens de uitvoer 
van een project zorgt TRILUX voor een minimale afvalstroom 
op de bouwplaats door aan te leveren in projectverpakkingen. 
Bij de oplevering van het project doet TRILUX de benodigde 
lichtmetingen en levert de bewijslast aan. Hiervoor heeft 
TRILUX meerdere gecertificeerde experts in dienst.

MEER INFORMATIE?
Neem contact op met TRILUX voor meer informatie over dit thema via 033 - 455 77 10 of info@trilux.nl.

In het kader van de nieuwe BREEAM-NL Nieuwbouw 
2020 richtlijn liet TRILUX 13 van haar meest toegepaste 
productfamilies beoordelen op het aantal behaalbare
credits. De resultaten lees je terug in de TRILUX Guide to 
BREEAM welke verkrijgbaar is via www.trilux.com/breeam
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Beschermklasse IP44 aan de zijde van 
de ruimte

IP44

Met renovatiekit toe te passen in 
gatmaten tot 260 mm

Te voorzien van diverse decoratieringen

WWW.TRILUX.COM/AMATRIS

1 op 1 vervanging huidige downlights 
> 200 mm

Beschikbaar in 1.400 en 2.000 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

Beschermklasse IP54+
+
+
+

Kleurweergave index RA >90

Wit, zilvergrijs, zwart en 7 verschillende lichtverdelingen

Inbouw, opbouw, pendel, trimless, rond en vierkant

Toe aan een upgrade?
SONNOS LED

Gatmaat ø 120 mm en ø 200 mm

WWW.TRILUX.COM/SONNOS

30 31

Amatris
G3 LED
DOWNLIGHT
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AMATRIS G3 LED

AMATRIS G3 LED

AMATRIS G3 C04 HR-19 1400-830 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 - 7663940

AMATRIS G3 C04 HR-19 1400-830 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4  7663951

AMATRIS G3 C04 HR-19 1400-840 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 - 7663840

AMATRIS G3 C04 HR-19 1400-840 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4  7663851

AMATRIS G3 C04 HR-19 1800-830 ET 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4 - 7664140

AMATRIS G3 C04 HR-19 1800-830 ETDD 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4  7664151

AMATRIS G3 C04 HR-19 1800-840 ET 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4 - 7664040

AMATRIS G3 C04 HR-19 1800-840 ETDD 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4  7664051

AMATRIS G3 C04 HR 1400-830 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 - 7632640

AMATRIS G3 C04 HR 1400-830 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4  7632651

AMATRIS G3 C04 HR 1400-840 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 - 7632540

AMATRIS G3 C04 HR 1400-840 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4  7632551

AMATRIS G3 C04 HR 2000-830 ET 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4 - 7632840

AMATRIS G3 C04 HR 2000-830 ETDD 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4  7632851

AMATRIS G3 C04 HR 2000-840 ET 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4 - 7632740

AMATRIS G3 C04 HR 2000-840 ETDD 01 1800 18 2x 18 - 1x 32 0,4  7632751

AMATRIS G3 C04 WR 1400-830 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 - 7633040

AMATRIS G3 C04 WR 1400-830 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 7633051

AMATRIS G3 C04 WR 1400-840 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 - 7632940

AMATRIS G3 C04 WR 1400-840 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,4 7632951

AMATRIS G3 C04 WR 2000-830 ET 01 2000 18 2x 18 - 1x 32 0,4 - 7633240

AMATRIS G3 C04 WR 2000-830 ETDD 01 2000 18 2x 18 - 1x 32 0,4 7633251

AMATRIS G3 C04 WR 2000-840 ET 01 2000 18 2x 18 - 1x 32 0,4 - 7633140

AMATRIS G3 C04 WR 2000-840 ETDD 01 2000 18 2x 18 - 1x 32 0,4 7633151

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

HR - Hoogglans WR - Wit

Gatmaat ø 120mm | IP44 | IK02 | Powerfactor >0,9

Amatris G3 C04 
HR LED1400-840 
ET 01

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

AMATRIS G3 LED

Amatris G3 C07 
HR LED1400-840 
ET 01

AMATRIS G3 LED

AMATRIS G3 C07 HR-19 1400-830 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8 - 7633440

AMATRIS G3 C07 HR-19 1400-830 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8  7633451

AMATRIS G3 C07 HR-19 1400-840 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8 - 7633340

AMATRIS G3 C07 HR-19 1400-840 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8  7633351

AMATRIS G3 C07 HR-19 2000-830 ET 01 c 18 2x 18 0,8 - 7633640

AMATRIS G3 C07 HR-19 2000-830 ETDD 01 2000 18 2x 18 0,8  7633651

AMATRIS G3 C07 HR-19 2000-840 ET 01 2000 18 2x 18 0,8 - 7633540

AMATRIS G3 C0 HR-19 2000-840 ETDD 01 2000 18 2x 18 0,8  7633551

AMATRIS G3 C07 WR 1400-830 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8 - 7633840

AMATRIS G3 C07 WR1400-830 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8  7633851

AMATRIS G3 C07 WR 1400-840 ET 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8 - 7633740

AMATRIS G3 C07 WR 1400-840 ETDD 01 1400 13 1x 18 - 1x 26 0,8  7633751

AMATRIS G3 C07 WR 2000-830 ET 01 1400 13 2x 18 0,8 - 7634040

AMATRIS G3 C07 WR 2000-830 ETDD 01 1400 13 2x 18 0,8  7634051

AMATRIS G3 C07 WR 2000-840 ET 01 1400 13 2x 18 0,8 - 7633940

AMATRIS G3 C07 WR 2000-840 ETDD 01 1400 13 2x 18 0,8  7633951

AMATRIS G3 C07 WR 2600-830 ET 01 2600 26 2x 32 0,8 - 7634240

AMATRIS G3 C07 WR 2600-830 ETDD 01 2600 26 2x 32 0,8  7634251

AMATRIS G3 C07 WR 2600-840 ET 01 2600 26 2x 32 0,8 - 7634140

AMATRIS G3 C07 WR 2600-840 ETDD 01 2600 26 2x 32 0,8  7634151

HR - Hoogglans WR - Wit

Gatmaat ø 200mm | IP44 | IK02 | Powerfactor >0,9

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

Uitvoeringen met nood op aanvraag.
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TOEBEHOREN

Amatris C04 AI-PC Afdekglas uit polycarbonaat 120 6047200

Amatris C04 DR 03 Decoratiering uit spuitgietaluminium (zilvergrijs) 120 6118100

Amatris C04 DR-PC Decoratiering uit polycarbonaat (mat) 120 6047400

Amatris C04 RK-PC Decoratiering uit polycarbonaat (mat) 120 6047300

Amatris C04 SP 140 Renovatiekit voor plafondopeningen ø 120-145 mm 120 6192900

Amatris C04 SP 220 Renovatiekit voor plafondopeningen ø 150-225 mm 120 6193000

Amatris C04 SP 260 Renovatiekit voor plafondopeningen ø 230-260 mm 120 6193100

Amatris C07 AI-PC Afdekglas uit polycarbonaat 200 6857400

Amatris C07 DR-PC Decoratiering uit polycarbonaat (mat) 200 6857600

Amatris C07 RK-PC Decoratiering uit polycarbonaat (mat) 200 6857500

ZLTA 325 SKII Aansluitkabel 3x 0,75 mm2 > doorlusbox 3x 2,50 mm2 120 en 200 6535000

ZLTA 525 SKII Aansluitkabel 5x 0,75 mm2 > doorlusbox 5x 2,50 mm2 120 en 200 6535100

Amatris DR-PC Amatris RK-PC Amatris C04  SP 

Decoratiering Renovatiekit

Type Beschrijving Geschikt 
voor Ø mm

Art. nr.
TOC

AMATRIS G3 LED

CASE

CASE: VANDERLANDE

Vanderlande Veghel
Vanderlande is een specialist in automatiseringsoplossingen 
voor toekomstbestendige logistiek. Het nieuwste 
kantoorgebouw ‘gebouw 60’ van ruim 15.000 m² is verrezen 
op de hoek van de Vanderlande campus aan de A50 te 
Veghel. In nauwe samenwerking met de bouwpartners 
LA architecten, Nelissen Ingenieurs en Hoppenbrouwers 
tekende TRILUX voor het lichtontwerp en –advies. Samen 
met HC KP, de producent van de klimaatplafonds, is er nauw 
samengewerkt om beide oplossingen zowel esthetisch als 
functioneel perfect samen te laten werken.

In de relatief korte bouwperiode zijn de eisen en wensen 
van de eindklant vastgesteld, is er een parkeergarage 
gerealiseerd, is het ontwerp aanbesteed én gecreëerd en 
heeft het gebouw het BREEAM outstanding ontwerpcertificaat 
ontvangen. Na initiatief van de eindklant is het gebouw binnen 
tweeënhalf jaar opgeleverd en in gebruik genomen.

GEBOUWONTWERP
Het gebouw is ontworpen rondom de thema’s functionele 
flexibiliteit en aanpasbaarheid om nu én in de toekomst 
antwoord te geven aan huisvestingsvraagstukken. Zo zijn de 
entrees, lobby, sportvoorzieningen en het bedrijfsrestaurant 
ondergebracht in de tweelaagse plint. Daarboven doet 
de ‘toren’ (bouwlagen 3 tot en met 8) dienst als kantoor. 
Op deze kantoorverdiepingen liggen de verkeers- en 
ontmoetingsroutes in het midden, omgegeven door de kernen 
met de liften en het trappenhuis. 
Om dit vierkante hart heen zijn de werkplekken, 
vergaderzalen en managementkamers geplaatst, met directe 
uitkijk op de omgeving. Deze werkgebieden zijn geheel 

39G2 LED Sonnos LED Finea LED

Gebruikte armaturen:

voorzien van computervloeren waaronder de installaties 
eenvoudig bereikbaar en veranderbaar zijn omwille van ander 
gebruik of zelfs een nieuwe functie. 

LICHTPLAN
Alle functionele verlichting is volledig op basis van LED in 
combinatie met aanwezigheids- en daglichtsensoren. Hierbij 
leverde TRILUX in overleg met HC KP maatwerk, door de 
armatuurlengte precies af te stemmen op de uitsparingen in 
het klimaatplafond. Deze speciale armaturen zijn daarnaast 
voorzien van specialie luchtsluizen in de armatuurconstructie 
om afzuiging van lucht in de ruimte mogelijk te maken.
Daarnaast is er in het lichtplan rekening gehouden met het 
architectonische lijnenspel dat eindklant en architect voor 
ogen hadden. Door gebruik te maken van langwerpige smalle 
armaturen accentueert dit het gebouw met de ruimten. Dit 
zorgt voor een aantrekkelijk uitnodigend open karakter   en 
maakt het gebouw klaar voor de toekomst. 
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Met renovatiekit toe te passen in 
gatmaten tot 260 mm

Beschermklasse IP44 aan de zijde van 
de ruimte

WWW.TRILUX.COM/AMBIELLA

1 op 1 vervanging huidige downlights 
> 180 mm

Beschermklasse IP54+
+
+
+

Kleurweergave index RA >90

Wit, zilvergrijs, zwart en 7 verschillende lichtverdelingen

Inbouw, opbouw, pendel, trimless, rond en vierkant

Toe aan een upgrade?
SONNOS LED

WWW.TRILUX.COM/SONNOS

Beschikbaar in 800, 1.300 en 2.000 
lumen

Levensduur van 50.000 uur
(65% lumenbehoud)

Gatmaat ø 120 mm en ø 180 mm

IP44

36 37

Ambiella
G2 LED
DOWNLIGHT
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AMBIELLA G2 LED

AMBIELLA G2 LED

AMBIELLA G2 LED

Ambiella G2 C04 HR LED800-830 ET 01 800 10 1x 13 - 1x 18 0,3 - 6854340

Ambiella G2 C04 HR LED800-840 ET 01 800 10 1x 13 - 1x 18 0,3 - 6854240

Ambiella G2 C04 WR LED800-830 ET 01 800 10 1x 13 - 1x 18 0,3 - 6854540

Ambiella G2 C04 WR LED800-840 ET 01 800 10 1x 13 - 1x 18 0,3 - 6854440

Ambiella G2 C07 HR LED1300-830 ET 01 1.200 14 1x 18 - 1x 26 0,5 - 6913840

Ambiella G2 C07 HR LED1300-840 ET 01 1.200 14 1x 18 - 1x 26 0,5 - 6913740

Ambiella G2 C07 HR LED2000-830 ET 01 1.900 22 2x 18 - 1x 32 0,5 - 6854740

Ambiella G2 C07 HR LED2000-840 ET 01 1.900 22 2x 18 - 1x 32 0,5 - 6854640

Ambiella G2 C07 WR LED1300-830 ET 01 1.200 14 1x 18 - 1x 26 0,5 - 6914040

Ambiella G2 C07 WR LED1300-840 ET 01 1.200 14 1x 18 - 1x 26 0,5 - 6913940

Ambiella G2 C07 WR LED2000-830 ET 01 1.900 22 2x 18 - 1x 32 0,5 - 6854940

Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 ET 01 1.900 22 2x 18 - 1x 32 0,5 - 6854840

HR - Hoogglans

HR - Hoogglans

WR - Wit

WR - Wit

Gatmaat ø 120mm | IP44 | IK02 | Powerfactor >0,9

Gatmaat ø 180mm | IP44 | IK02 | Powerfactor >0,9

Ambiella G2 C04 
HR LED800-840 
ET 01

Ambiella G2 C07 
HR LED1300-840
ET 01

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

AMBIELLA G2 LED

TOEBEHOREN

Ambiella C04 SP 140 Renovatiekit voor plafondopeningen ø 120-145 mm 120 6192900

Ambiella C04 SP 220 Renovatiekit voor plafondopeningen ø 150-225 mm 120 6193000

Ambiella C04 SP 260 Renovatiekit voor plafondopeningen ø 230-260 mm 120 6193100

3-pol f SKII vp Aansluitkabel 2x 0,75 mm2 > doorlusbox 3x 2,50 mm2 120 en 180 6398300

3-pol f SKII vp

Doorlusbox

Ambiella C04 SP

Renovatiekit

Type Beschrijving Geschikt 
voor Ø mm

Art. nr.
TOC

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

Uitvoeringen met nood op aanvraag.
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Beschermklasse IP44 aan de zijde van 
de ruimte

1 op 1 vervanging huidige downlights 
> 220 mm

Slechts 24 mm hoog

WWW.TRILUX.COM/AVIELLA

1 op 1 vervanging huidige inbouwspots 
> 68 mm

Beschikbaar in 400, 1.200 en 2.000 
lumen

Gatmaat ø 68 mm, ø 160 mm en 
ø 220 mm IP44

Levensduur van 50.000 uur
(65% lumenbehoud)

Gatmaat ø 215 , ø 300 en ø 420 mm+
+
+
+

Kleurweergave index RA >90

Geschikt voor beeldscherm werkplekken (UGR <19)

Inbouw en opbouw

Toe aan een upgrade?
INPLANA / ONPLANA LED

WWW.TRILUX.COM/INPLANA

40 41

Aviella
LED
DOWNLIGHT / INBOUWSPOT
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AVIELLA LED

AVIELLA LED

Aviella C01 OA 400-830 ET 01 450 8 1x 35 - 1x 50 0,2 - 6864640

Aviella C01 OA 400-840 ET 01 450 8 1x 35 - 1x 50 0,2 - 6864540

Gatmaat ø 68 mm | IP44 | IK05 | Powerfactor >0,9

Aviella C01 OA 
400-840 ET 01

AVIELLA LED

Aviella C05 OA 1200-830 ET 01 1.300 15 1x 18 - 1x 26 0,4 - 6864840

Aviella C05 OA 1200-830 ETDD 01 1.300 15 1x 18 - 1x 26 0,4 6864851

Aviella C05 OA 1200-840 ET 01 1.300 15 1x 18 - 1x 26 0,4 - 6864740

Aviella C05 OA 1200-840 ETDD 01 1.300 15 1x 18 - 1x 26 0,4 6864751

Gatmaat ø 160 mm | IP44 | IK05 | Powerfactor >0,9

Aviella C05 OA 
1200-840 ET 01

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

AVIELLA LED

TOEBEHOREN

ZLTA 325 SKII Aansluitkabel 3x 0,75 mm2 > doorlusbox 3x 2,50 mm2 68, 160 en 220 6535000

ZLTA 525 SKII Aansluitkabel 5x 0,75 mm2 > doorlusbox 5x 2,50 mm2 68, 160 en 220 6535100

Doorlusbox

Type Beschrijving Geschikt 
voor Ø mm

Art. nr.
TOC

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

AVIELLA LED

Aviella C07 OA 2000-830 ET 01 1.800 24 2x 18 0,6 - 6865040

Aviella C07 OA 2000-830 ETDD 01 1.800 24 2x 18 0,8 6865051

Aviella C07 OA 2000-840 ET 01 1.800 24 2x 18 0,6 - 6864940

Aviella C07 OA 2000-840 ETDD 01 1.800 24 2x 18 0,8 6864951

Gatmaat ø 220 mm | IP44 | IK05 | Powerfactor >0,9

Aviella C07 OA 
2000-840 ET 01

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

AVIELLA LED

Aviella C09 OA 2700-840 ET 01 2.750 23 2x 26 1,2 - 7571040

Aviella C09 OA 2700-840 ETDD 01 2.750 23 2x 26 1,2 7571051

Aviella C09 OA 2700-830 ET 01 2.750 23 2x 26 1,2 - 7571140

Aviella C09 OA 2700-830 ETDD 01 2.750 23 2x 26 1,2 7571151

Gatmaat ø 280 mm | IP44 | IK05 | Powerfactor >0,9

Aviella C09 OA 
2600-840 ET 01

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Uitvoeringen met nood op aanvraag.
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Met afdekglas beschermklasse IP44 aan 
de zijde van de ruimte

Mogelijkheid om 2 of 3 inbouwspots te 
voeden met 1 driver

360° draaibaar en 15° zwenkbaar

WWW.TRILUX.COM/SCENATICPOINT

1 op 1 vervanging huidige inbouwspots 
> 68 mm en > 80 mm

Beschikbaar in 700 en 1.100 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

Gatmaat ø 68 mm en ø 80 mm

Breed portfolio voor automotive, fashion, food en shop+
+
+

Kleurweergave index RA >90

Inbouwspots, opbouwspots, pendelarmaturen en 3-fase 
spanningsrail (EUTRAC en GLOBAL/NORDIC)

Toe aan een upgrade?
OKTALITE RETAILVERLICHTING

WWW.OKTALITE.COM

44 45

Scenatic
Point 905 LED
INBOUWSPOT
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SCENATIC POINT 905 LED

SCENATIC POINT 905 LED

SCENATIC POINT 905 LED

SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 01* 850 11 1x 50 - 1x 75 0,1  6528650

SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-840 01* 900 11 1x 50 - 1x 75 0,1  6528550

SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 ET 01 850 11 1x 50 - 1x 75 0,2 - 6528640

SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-840 ET 01 900 11 1x 50 - 1x 75 0,2 - 6528540

SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-830 ET 01 1.200 15 1x 100 0,3 - 6528840

SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-830 ETDD 01 1.200 15 1x 100 0,3  6528851

SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-840 ET 01 1.300 15 1x 100 0,3 - 6528740

SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-840 ETDD 01 1.300 15 1x 100 0,3 6528751

Gatmaat ø 68 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

Gatmaat ø 80 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

SncPoint 905 
C01 BR-FL 
LED700-840 01

SncPoint 905 
C02 BR-FL 
LED1100-840 
ET 01

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

* Driver dient apart besteld te worden. Zie pagina 2.

SCENATIC POINT 905 LED

TOEBEHOREN

Snc ZMA 3-f 700mA Splitter voor aansluiting van max. 3 downlights 68 6046400

Snc ZVBL 1,5M 700mA Verbindingsleiding tussen driver en spot 1,5 m 68 6046500

Snc ZVBL 3,0M 700mA Verbindingsleiding tussen driver en spot 3,0 m 68 6046600

Snc ZVE LED 20W 500mA ET Driver voor 2 spots AAN/UIT 68 6572600

Snc ZVE LED 20W 500mA ETDD Driver voor 2 spots DALI-dimbaar 68 6572800

Snc ZVE LED 28W 500mA ET Driver voor 3 spots AAN/UIT 68 6572700

SncPoint 905 C01 DA Afdekglas voor beschermklasse IP44 aan de zijde van de ruimte 68 6891500

SncPoint 905 C02 DA Afdekglas voor beschermklasse IP44 aan de zijde van de ruimte 80 6891600

ZLTA 325 SKII Aansluitkabel 3x 0,75 mm2 > doorlusbox 3x 2,50 mm2 68 en 80 6535000

ZLTA 525 SKII Aansluitkabel 5x 0,75 mm2 > doorlusbox 5x 2,50 mm2 68 en 80 6535100

Snc ZMA 3-f 700mA Snc ZVBL 700ma SncPoint 905 DA

Splitter Verbindingsleiding Afdekglas IP44

Type Beschrijving Geschikt 
voor Ø mm

Art. nr.
TOC

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

Uitvoeringen met nood op aanvraag.
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Beschermklasse IP40 aan de zijde van 
de ruimte

Met opbouwframe geschikt voor 
opbouwmontage

Slechts 15 mm hoog

WWW.TRILUX.COM/SIELLA

Geschikt voor beeldscherm werkplekken 
(UGR <19)

Beschikbaar in 3.400 en 3.600 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

600 x 600 mm en 300 x 1200 mm

Armatuur te voorzien van afbeelding of foto+
+
+
+

Beschermklasse IP54

Toe te passen in voedingsmiddelenindustrie (HACCP)

Human Centric Lighting (2.700 - 6.500K)

Toe aan een upgrade?
ARIMO SLIM CDP LED

WWW.TRILUX.COM/ARIMO

48 49

Siella G7
LED
INBOUWARMATUUR
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SIELLA G7 LED 

SIELLA G7 LED

Siella G7 M73 PW19 LED3400-830 ET 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,1 - 7662440

Siella G7 M73 PW19 LED3400-830 ET TWW* 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,4 - 7661840

Siella G7 M73 PW19 LED3400-830 ETDD 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,1 7662451

Siella G7 M73 PW19 LED3400-830 ETDD TWW* 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,4 7661851

Siella G7 M73 PW19 LED3600-840 ET 3600 31 3x 18 - 4x 18 1,1 - 7662540

Siella G7 M73 PW19 LED3600-840 ET TWW* 3600 31 3x 18 - 4x 18 1,4 - 7661940

Siella G7 M73 PW19 LED3600-840 ETDD 3600 31 3x 18 - 4x 18 1,1 7662551

Siella G7 M73 PW19 LED3600-840 ETDD TWW* 3600 31 3x 18 - 4x 18 1,4 7661951

600 x 600 mm | UGR <19 | IP40 | IK03 | Powerfactor >0,9

Siella G7 M73 
PW19 LED3400-
840 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief aansluitkabel 0,5 m en WIELAND GST 18i3 of 18i5 steker

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

SIELLA G7 LED 

SIELLA G7 LED 

Siella G7 M73 DW LED3400-830 ET 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,1 - 7662040

Siella G7 M73 DW LED3400-830 ET TWW* 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,4 - 7661640

Siella G7 M73 DW LED3400-830 ETDD 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,1 7662051

Siella G7 M73 DW LED3400-830 ETDD TWW* 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,4 7661651

Siella G7 M73 DW LED3600-840 ET 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,1 - 7662140

Siella G7 M73 DW LED3600-840 ET TWW* 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,4 - 7661740

Siella G7 M73 DW LED3600-840 ETDD 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,1 7662151

Siella G7 M73 DW LED3600-840 ETDD TWW* 3400 31 3x 18 - 4x 18 1,4 7661751

600 x 600 mm | UGR <22 | IP40 | IK03 | Powerfactor >0,9

Siella G7 M73 
DW LED3400-
840 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief aansluitkabel 0,5 m en WIELAND GST 18i3 of 18i5 steker

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

Uitvoeringen met nood op aanvraag.
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TOEBEHOREN

ZD/3 Opbouwframe voor plafondmontage 638 x 635 x 62 mm (l x b x h) 600 x 600 7169700

ZD/3

Opbouwframe

SIELLA G5 LED 

SIELLA G6 LED 
300 x 1200 mm | UGR <19 | IP40 | IK03 | Powerfactor >0,9

Siella G6 M46 
PW19 LED3600-
840 ET

Siella G6 M46 PW19 LED3600-840 ET 3.600 31 2x 36 2,3 - 7383740

Siella G6 M46 PW19 LED3600-840 ETDD 3.600 31 2x 36 2,3 7383751

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Type Beschrijving Geschikt 
voor mm

Art. nr.
TOC

C-LINE LED

CASE

CASE: LEESTENFABRIEK

Leestenfabriek Oisterwijk
Direct naast het station van Oisterwijk ligt de leestenfabriek. 
Hier werden vroeger, zoals de naam al doet vermoeden, 
leesten gemaakt voor de florerende schoenen- en 
textielindustrie in én rondom Tilburg. De oude fabriek is 
door DOKVAST ontwikkelt en uitgebreid tot een future-proof, 
smart en duurzaam bedrijfsverzamelgebouw. Hierbij zijn 
energieneutraliteit en een gezond werkklimaat belangrijke 
basisvoorwaarden. Inmiddels hebben de eerste huurders 
hun intrede gedaan in de fullservice kantoorunits.

Naast en verbonden met de bestaande leestenfabriek die 
dienstdoet als bedrijfsverzamelgebouw, is op 3 bouwlagen 
een dynamische werkomgeving gecreëerd met veel gedeelde 
faciliteiten. In een comfortabele en huiselijke setting komen 
kleine en middelgrote bedrijven hier samen om met elkaar te 
werken en andere ondernemers ontmoeten.

PASSENDE VERLICHTING
Deze herbestemming verdiende in de ogen van de 
investeerder een passend karakteristiek lichtplan. Op dat 
moment is TRILUX in beeld gekomen als lichtadviseur en 
–ontwerper. Na enkele verkennende gesprekken op de Light 
Campus in Amersfoort en nadat de eisen en wensen in beeld 
waren gebracht zijn onze lighting designers vanaf ‘scratch’ 
begonnen met het intekenen van de diverse lichtoplossingen. 
Bij projecten met een architectonische insteek doen we dit 
veelal in 3D, om op die manier een goed beeld te krijgen van 
de oplossing.

De Leestenfabriek is uiteindelijk door ons voorzien van 
armaturen met een industriële vintage look. Omdat het pand 
vroeger als fabriek diende, is door de architect namelijk 

Arimo Fit LED B.veo Track LED E-line Next LED

Gebruikte armaturen:

bewust gekozen om in het interieur deze statements 
terug te laten komen. De basis voor de verlichting 
is de E-line Next LED lichtlijn met speciale optieken 
voor verblindingsbeperking. Dit van origine industriële 
armatuur past goed in het interieurconcept. De verlichting 
in de kantoren wordt verzorgd door de Arimo Fit LED 
inbouwarmatuur die door middel van een speciaal ontworpen 
frame als pendelarmatuur wordt gebruikt en zodoende een 
industriële uitstraling krijgt.

BUITEN IS OOK LICHT NODIG
Als full service verlichtingsaanbieder zorgde TRILUX naast de 
verlichting binnen, ook voor de verlichting buiten. Daarbij zijn 
lichtplannen gemaakt voor de verlichting van het buitenterras, 
de parkeerplaatsen en de gevels. Op basis van een eenduidige 
ontwerpfilosofie is er een lichtplan gerealiseerd dat van 
binnen naadloos aansluit op buiten.

Livelink Premium
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Plug-and-play dankzij LINECT aansluiting 
(WAGO en WIELAND)

Retro design

WWW.TRILUX.COM/SPYD 

Geschikt voor beeldscherm werkplekken 
(UGR <19)

Beschikbaar in 3.600 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

600 x 600 mm

Modern en uniek design+
+
+

Inbouw en opbouw

600 x 600 mm en 300 x 1200 mm

Toe aan een upgrade?
ARIMO SLIM MRX LED

WWW.TRILUX.COM/ARIMOMRX

+ Tot 4.000 lumen

54 55

Spyd G2
LED
INBOUWARMATUUR
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SPYD G2 LED

SPYD G2 LED

Spyd G2 M73 RPX2 LED3600-830 ET TWLi 3.400 39 3x 18 - 4x 18 4,3 - 6975240

Spyd G2 M73 RPX2 LED3600-830 ETDD TWLi 3.400 39 3x 18 - 4x 18 4,3 6975251

Spyd G2 M73 RPX2 LED3600-840 ET TWLi 3.600 39 3x 18 - 4x 18 4,3 - 6975140

Spyd G2 M73 RPX2 LED3600-840 ETDD TWLi 3.600 39 3x 18 - 4x 18 4,3 6975151

600 x 600 mm | UGR  <19 | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

Spyd G2 M73 
RPX2 LED3600-
830 ET TWLi

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

TOEBEHOREN

T-verbinder WAGO 3pol LINECT aansluitblok WAGO WINSTA 3-polig 6755600

T-verbinder WAGO 5pol LINECT aansluitblok WAGO WINSTA 5-polig 6755700

ZWI GST18i3 VN2P1N LINECT aansluitblok WIELAND GST 18i3 3-polig 6117300

ZWI GST18i5 VN2P1N C2 LINECT aansluitblok WIELAND GST 18i5 5-polig 6117400

LINECT aansluitblok

Aansluitblok

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

Naast standaard aansluiting tevens LINECT aansluiting 3-polig 
of 5-polig. LINECT aansluitblok dient apart besteld te worden.  
Zie hieronder.

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

CASE

CASE: HEEMBOUW

Circulair kantoorpand Heembouw
Heembouw is een ontwerpende bouwer die plekken creëert 
waar mensen willen zijn. Volledig volgens deze filosofie 
ontwikkelden zij het nieuwe kantoorpand in Berkel en 
Rodenrijs. Het ontwerp voor het kantoor is geheel vanuit 
een circulaire, duurzame en wellbeing gedachte ontworpen. 
Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van circulaire en 
biobased bouwmaterialen.  

E-line Next LED Sonnos LED Bicult LED

Livelink Premium

Gebruikte armaturen:

doet en op basis daarvan zijn we in gesprek gegaan over de 
wensen en eisen voor het kantoor in Berkel en Rodenrijs.” 

BOUWKUNDIGE PLAFONDS
“In het concept moest rekening worden gehouden met de 
flexibele werkplekken en ruim opgezette overlegruimten”, 
gaat James verder. “Deze ruimten hebben verschillende 
functies en dus ook verschillende behoeften op het gebied 
van licht en sturing. Daarnaast zijn in het volledige pand de 
bouwkundige plafonds en technische installaties zichtbaar. 
Belangrijk element dus om rekening mee te houden, zowel 
in het technische als creatieve ontwerp van het lichtplan. Het 
complete lichtplan is gebaseerd op gependelde industriële 
en kantoor armaturen. De armaturen zijn bewust voorzien 
van een zwarte behuizingskleur, om een nog groter contrast 
aan te brengen ten opzichte van het plafond. Deze keuze 
benadrukt het industriële karakter.”

EYE CATCHERS 
James is specifiek trots op een realisatie in het kantoor: 
“Voor mij zijn de eyecatchers in het ontwerp de bolvormige 
armaturen in het werkcafé. Deze straatlantaarns zijn 
afkomstig uit de Breestraat in Leiden en speciaal voor dit 
project geschikt gemaakt voor hergebruik. De armaturen 
zijn in onze fabriek omgebouwd tot energie-efficiënte LED 
armaturen. Vanuit de circulaire ontwerpgedachte van re-use 
en refurbish.”

In het nieuwe kantoor komen de ambities van Heembouw 
op het gebied van ontwerp en realisatie van duurzame 
en gezonde gebouwen samen. Het is een showcase én 
proeftuin voor de verdere ontwikkeling van de circulaire 
ontwerpprincipes, waarin Heembouw als ontwerpende bouwer 
met Heembouw Architecten het voortouw neemt. 

VANAF DE TEKENTAFEL
Voor dit kantoorconcept heeft TRILUX het volledige 
lichtplan verzorgt in nauw overleg met installateur Lomans 
en eindgebruiker Heembouw. Vanuit TRILUX waren 
lichtontwerper Rombout Boekema en Key Accountmanager 
James Bosschart vanaf minuut één betrokken. James 
Bosschart over het project: “We hebben het lichtplan voor 
het kantoor van Heembouw helemaal vanaf de conceptfase 
medevormgegeven. De directie van Heembouw heeft een 
bezoek gebracht aan de Light Campus in Amersfoort. Hier 
hebben ze onze toekomstvisie op het gebied van kantoren 
kunnen ervaren. Ze hebben met eigen ogen gezien wat licht 
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Beschermklasse IP40 aan de zijde van 
de ruimte

Geleverd als 1 compleet armatuur

WWW.TRILUX.COM/SIELLA

Geschikt voor beeldscherm werkplekken 
(UGR <19)

Beschikbaar in 3.800, 4.400 en 
6.000 lumen

Levensduur van 50.000 uur  
(70% lumenbehoud)

1200 mm en 1500 mm

Armatuur te voorzien van afbeelding en foto+
+
+
+

Human Centric Lighting (2.700 - 6.500K)

Inbouw, opbouw, rechthoekig en vierkant

Tot 7.000 lumen

Toe aan een upgrade?
ARIMO SLIM D CDP LED

WWW.TRILUX.COM/ARIMO

58 59

Siella G4
D LED
OPBOUWARMATUUR
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SIELLA G4 D LED

SIELLA G4 D2 LED

SIELLA G4 D3 LED

Siella G4 D2 OTA19 LED3800-830 ET 3.600 35 1x 36 - 2x 36 5,0 - 7016740

Siella G4 D2 OTA19 LED3800-830 ETDD 3.600 35 1x 36 - 2x 36 5,0 7016751

Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET 3.800 35 1x 36 - 2x 36 5,0 - 7016640

Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ETDD 3.800 35 1x 36 - 2x 36 5,0 7016651

Siella G4 D3 OTA19 LED4400-830 ET 4.200 40 1x 58 6,1 - 7016940

Siella G4 D3 OTA19 LED4400-830 ETDD 4.200 40 1x 58 6,1 7016951

Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET 4.400 40 1x 58 6,1 - 7016840

SiellaG4 D3 OTA19 LED4400-840 ETDD 4.400 40 1x 58 6,1 7016851

Siella G4 D3 OTA19 LED6000-830 ET 6.000 57 2x 58 6,1 - 7017140

Siella G4 D3 OTA19 LED6000-830 ETDD 6.000 57 2x 58 6,1 7017151

Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ET 6.000 57 2x 58 6,1 - 7017040

Siella G4 D3 OTA19 LED6000-840 ETDD 6.000 57 2x 58 6,1 7017051

300 x 1200 mm | UGR <19 | IP40 | IK02 | Powerfactor >0,9

300 x 1500 mm | UGR <19 | IP40 | IK02 | Powerfactor >0,9

Siella G4 D2 
OTA19 LED3800-
840 ET

Siella G4 D3 
OTA19 LED4400-
840 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

CASE

CASE: NOORD HOLLANDS ARCHIEF

Het Noord-Hollands Archief (NHA) in Haarlem is het 
regionale historische informatiecentrum voor Noord-
Holland. In het NHA komen historie, koffie, innovatie en 
duurzaamheid samen. De oude koffieruimte van het NHA 
was echter erg klein en weinig sfeervol. Het aangrenzende 
atrium had door de jaren heen haar functie verloren. Zo 
ontstond het idee om het atrium te benutten als frisse 
koffieruimte, waardoor er nieuw leven opbloeide in het hart 
van het pand.

Refurbished armaturen voor 
Noord-Hollands Archief

INNOVATIEF EN CIRCULAIR ONTWERP
Architecte en eigenaar van interARC Maud van Hees 
realiseerde een nieuw ontwerp voor het atrium, waarbij 
behoud van vertrouwde elementen, geraffineerd, 
minimalisatie, strak en flexibel centraal stonden. De 
kernwoorden voor Maud zijn duurzaamheid, betekenisvol en 
persoonlijk. Zo ook in dit ontwerp. Haar passie voor innovatief 
materiaal voert zij tevens door in de nauwe samenwerkingen 
met alle bij de renovatie betrokken partijen. TRILUX is er daar 
één van.

ARMATUREN REFURBISHEN
Om het frisse atrium, waarin veel gebruik is gemaakt van 
groen en wit, uit te lichten werd TRILUX gevraagd haar oude 

Polaron armaturen te refurbishen. Deze armaturen waren nog 
in goede staat en passend bij het nieuwe ontwerp. Wel hadden 
de armaturen een upgrade nodig naar toekomstgerichte LED 
verlichting. De armaturen waren namelijk nog gebaseerd op 
een conventionele lichttechniek.

In overleg met Maud hebben wij binnen dit project er bewust 
voor gekozen om de armaturen terug te nemen en om te 
bouwen naar een dimbaar LED armatuur. Hierdoor maakt 
ook de verlichting vanaf nu een groot onderdeel uit van dit 
circulaire ontwerp.

TOEKOMST PROOF
Door de inzet van Maud en vele samenwerkingspartners is 
het atrium van NHA weer verfrissend en flexibel inzetbaar. 
Een fijne nieuwe plek voor samenkomst en ontspanning. Wij 
kijken terug op een prettige, toekomst bewuste renovatie!

Foto: Eva Bloem

Foto: Eva Bloem
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Geschikt voor zowel pendel- als 
plafondmontage

Rooster gereedschaploos te 
(de)monteren en af te hangen

Retro design

WWW.TRILUX.COM/ATIRION

Geschikt voor beeldscherm werkplekken 
(UGR <19)

Beschikbaar in 3.300, 4.000 en 
5.200 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

1200 mm en 1500 mm

Wit, zilvergrijs en 4 verschillende lichtverdelingen+
+
+
+

Human Centric Lighting (2.700 - 6.500K)

Inclusief aanwezigheids- en daglichtsensor

Inbouw, opbouw en pendel

Toe aan een upgrade?
SOLVAN FLOW LED

WWW.TRILUX.COM/SOLVANFLOW

62 63

Atirion
LED
OPBOUWARMATUUR
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ATIRION LED

ATIRION LED

Atirion D-L RPV 1200 3300-830 ET 3.300 31 1x 36 3,5 - 6483340

Atirion D-L RPV 1200 3300-840 ET 3.500 31 1x 36 3,5 - 6483640

Atirion D-L RSV 1200 3300-830 ET 3.300 31 1x 36 3,5 - 6483440

Atirion D-L RSV 1200 3300-840 ET 3.500 31 1x 36 3,5 - 6483740

Lengte 1200 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

Atirion D-L 
RPV 1200 3300-
830 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

RPV - Hoogglans (UGR <19) RSV - Matglans

Eindafdekkingen dienen apart besteld te worden. Zie pagina 64.

ATIRION LED

ATIRION LED
Lengte 1500 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

Atirion D-L 
RSV 1200 3300-
840 ET

Atirion D-L RPV 1500 4000-830 ET 4.200 38 1x 58 4,3 - 6483940

Atirion D-L RPV 1500 4000-830 ETDD 4.200 38 1x 58 4,3 6483951

Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ET 4.400 38 1x 58 4,3 - 6484240

Atirion D-L RPV 1500 4000-840 ETDD 4.400 38 1x 58 4,3 6484251

Atirion D-L RPV 1500 5200-830 ET 5.500 52 2x 58 4,3 - 6634540

Atirion D-L RPV 1500 5200-830 ETDD 5.500 52 2x 58 4,3 6634551

Atirion D-L RPV 1500 5200-840 ET 5.700 52 2x 58 4,3 - 6634640

Atirion D-L RPV 1500 5200-840 ETDD 5.700 52 2x 58 4,3 6634651

Atirion D-L RSV 1500 4000-830 ET 4.200 38 1x 58 4,3 - 6484040

Atirion D-L RSV 1500 4000-830 ETDD 4.200 38 1x 58 4,3 6484051

Atirion D-L RSV 1500 4000-840 ET 4.400 38 1x 58 4,3 - 6484340

Atirion D-L RSV 1500 4000-840 ETDD 4.400 38 1x 58 4,3 6484351

Atirion D-L RSV 1500 5200-830 ET 5.400 52 2x 58 4,3 - 6634740

Atirion D-L RSV 1500 5200-830 ETDD 5.400 52 2x 58 4,3 6634751

Atirion D-L RSV 1500 5200-840 ET 5.700 52 2x 58 4,3 - 6634840

Atirion D-L RSV 1500 5200-840 ETDD 5.700 52 2x 58 4,3 6634851

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

RSV - MatglansRPV - Hoogglans (UGR <19)

Eindafdekkingen dienen apart besteld te worden. Zie pagina 64.
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ATIRION LED

TOEBEHOREN

ZKS PC Polycarbonaat eindafdekkingen (1 paar) 5226800

ZKS PC

Eindafdekkingen

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

CASE

CASE: MKC MOTO

MKC Moto geeft gas onder 
TRILUX lichtplan
MKC Moto laat motorrijders in binnen- en buitenland 
kennismaken met de nieuwste collecties motorkleding van 
toonaangevende merken. Vanuit haar eigen winkels en in 
de webshop zijn diverse segmenten motormode te koop. 
Met meerdere vestigingen in Nederland, België, Oostenrijk 
en sinds kort ook Frankrijk behoort de specialist in 
motorkleding tot één van de vaste klanten van TRILUX.

INDUSTRIËLE LIJNVERLICHTING
Bert Van Cauteren, country manager België en Luxemburg bij 
TRILUX Benelux: “MKC Moto is onderdeel van motorkleding 
producent Richa. Op basis van de ontvangen gegevens en 
een locatiebezoek is een lichtstudie uitgevoerd, waarbij we 
vooral de E-line Next LED lijnverlichting hebben voorgesteld. 
Deze lijnverlichting is erg functioneel en daardoor een ideale 
toepassing voor retail oplossingen”.

De lijnverlichting is op vele plaatsen toepasbaar, wat 
voor MKC Moto gunstig uitkomt. Het eerste uit te lichten 
pand had namelijk verschillende plafondhoogtes. Van 
Cauteren vervolgt: “Van zeven à acht meter hoog, tot juist 
hele lage plekken even verder op. Met de E-line is zowel 
breed stralende als diepstralende verlichting mogelijk én 
te combineren. Als extra hebben we aan dit lichtconcept 
spotverlichting toegevoegd voor meer beleving, een mooie 
uitstraling en uitbreiding van de mogelijkheden”.

E-line Next LED B.veo LED

Gebruikte armaturen:

MULTIFUNCTIONEEL VERLICHTINGSCONCEPT
“Het lichtplan van TRILUX was doordacht en kon daardoor 
zeer snel worden beklonken. We hebben destijds meerdere 
elektriciens uitgenodigd, maar velen waren duur of gaven 
ons niet het juiste gevoel. Onze interieurarchitect kende het 
materiaal van TRILUX, wat een extra voordeel was”, start 
Lewis Rigaux, Director Business Unit Retail bij MKC Moto.

Rigaux vervolgt: “Door de nieuwe LED verlichting is MKC Moto 
van buitenaf goed zichtbaar, hangt er functionele verlichting 
én kunnen ze de te verkopen producten voorzien van het 
juiste lichtniveau. De ideale combinatie voor retail dus. Van 
Cauteren tot slot: "We leggen de juiste combinaties tussen 
producten, kleuren en armaturen. Daarnaast geven we advies 
waar de spots het beste geplaatst kunnen worden. Een 
prachtige samenwerking dus!”
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Opalen en prismatische kap

Beschermklasse IP40 aan de zijde van de 
ruimte

Kap gereedschaploos te (de)monteren

WWW.TRILUX.COM/MONTIGO

Geintegreerd kabelkanaal aan de 
achterzijde

Beschikbaar in 1.500, 2.500 en 
3.300 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

Wit en zilvergrijs+
+
+

Inclusief bewegingssensor

Human Centric Lighting (2.700 - 6.500K)

Toe aan een upgrade?
3331 G2 LED

600 mm, 1200 mm en 1500 mm

WWW.TRILUX.COM/3331

+ Tot 4.900 lumen

68 69

Montigo
LED
OPBOUWARMATUUR
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Montigo 600 O 
1500-840 ET

Montigo 1200 O 
2500-840 ET

O - Opaal

O - Opaal

P - Prismatisch

P - Prismatisch

MONTIGO LED

MONTIGO LED

MONTIGO LED

Montigo 600 O 1500-830 ET 1.400 13 2x 18 2,3 - 6474440

Montigo 600 O 1500-840 ET 1.500 13 2x 18 2,3 - 6474540

Montigo 600 P 1500-830 ET 1.400 13 2x 18 2,3 - 6474640

Montigo 600 P 1500-840 ET 1.500 13 2x 18 2,3 - 6474740

Montigo 1200 O 2500-830 ET 2.600 22 1x 36 3,6 - 6473640

Montigo 1200 O 2500-840 ET 2.700 22 1x 36 3,6 - 6473740

Montigo 1200 P 2500-830 ET 2.500 22 1x 36 3,6 - 6473840

Montigo 1200 P 2500-840 ET 2.600 22 1x 36 3,6 - 6473940

Lengte 600 mm | IP40 | IK02 | Powerfactor >0,9

Lengte 1200 mm | IP40 | IK02 | Powerfactor >0,9

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

MONTIGO LED

MONTIGO LED
Lengte 1500 mm | IP40 | IK02 | Powerfactor >0,9

Montigo 1500 O 3300-830 ET 3.300 26 1x 58 4,4 - 6474040

Montigo 1500 O 3300-830 ETDD 3.300 26 1x 58 4,4 6474051

Montigo 1500 O 3300-840 ET 3.400 26 1x 58 4,4 - 6474140

Montigo 1500 O 3300-840 ETDD 3.400 26 1x 58 4,4 6474151

Montigo 1500 P 3300-830 ET 3.200 26 1x 58 4,4 - 6474240

Montigo 1500 P 3300-830 ETDD 3.200 26 1x 58 4,4 6474251

Montigo 1500 P 3300-840 ET 3.300 26 1x 58 4,4 - 6474340

Montigo 1500 P 3300-840 ETDD 3.300 26 1x 58 4,4 6474351

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Montigo 1500 O 
3300-840 ET

O - Opaal P - Prismatisch
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Geschikt voor zowel plafond- als 
wandmontage

Uitvoeringen met vermogensbeperking 
tot 50%

WWW.TRILUX.COM/MONDIA

Kap gereedschaploos te (de)monteren 
dankzij bajonetsluiting

Beschikbaar in 1.000, 1.600 en 2.800 
lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

Te voorzien van diverse decoratie accessoires+
+
+
+

Inclusief bewegingssensor

Opbouw, pendel, rond en vierkant

Human Centric Lighting (2.700 - 6.500K) en RGBW kleuren

Toe aan een upgrade?
74R / 74Q LED

ø 310 mm, ø 402 mm en ø 512 mm

WWW.TRILUX.COM/74

72 73

Mondia G2
LED
OPBOUWARMATUUR
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MONDIA G2 LED

MONDIA G2 LED

Mondia G2 WD1 LED1000-830 ET 1.100 10 1x 18 0,8 - 6777340

Mondia G2 WD1 LED1000-830 ETDD 1.100 10 1x 18 0,8 6777351

Mondia G2 WD1 LED1000-840 ET 1.200 10 1x 18 0,8 - 6777440

Mondia G2 WD1 LED1000-840 ETDD 1.200 10 1x 18 0,8 6777451

ø 310 mm | IP40 | IK03 | Powerfactor >0,9

Mondia G2 WD1 
LED1000-840 ET

MONDIA G2 LED

Mondia G2 WD2 LED1600-830 ET 1.700 13 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 1,3 - 6777540

Mondia G2 WD2 LED1600-830 ET2* 1.700 16 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 2,3 - 6963440

Mondia G2 WD2 LED1600-830 ETDD 1.700 15 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 1,3 6777551

Mondia G2 WD2 LED1600-840 ET 1.800 13 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 1,3 - 6777640

Mondia G2 WD2 LED1600-840 ET2* 1.800 16 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 2,3 - 6963340

Mondia G2 WD2 LED1600-840 ETDD 1.800 15 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 1,3  6777651

ø 402 mm | IP40 | IK03 | Powerfactor >0,9

Mondia G2 WD2 
LED1600-840 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief 2 drivers welke apart te schakelen zijn

Uitvoeringen met bewegingssensor en nood op aanvraag.

Uitvoeringen met bewegingssensor en nood op aanvraag.

MONDIA G2 LED

MONDIA G2 LED
ø 512 mm | IP40 | IK03 | Powerfactor >0,9

Mondia G2 WD3 
LED2800-840 ET

Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET 2.700 22 1x 32 - 1x 36 - 2x 26 3,5 - 6777140

Mondia G2 WD3 LED2800-830 ET2* 2.700 22 1x 32 - 1x 36 - 2x 26 3,5 - 6963640

Mondia G2 WD3 LED2800-830 ETDD 2.700 22 1x 32 - 1x 36 - 2x 26 3,5  6777151

Mondia G2 WD3 LED2800-840 ET 2.900 22 1x 32 - 1x 36 - 2x 26 3,5 - 6777240

Mondia G2 WD3 LED2800-840 ET2* 2.900 22 1x 32 - 1x 36 - 2x 26 3,5 - 6963540

Mondia G2 WD3 LED2800-840 ETDD 2.900 22 1x 32 - 1x 36 - 2x 26 3,5  6777251

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief 2 drivers welke apart te schakelen zijn

Uitvoeringen met bewegingssensor en nood op aanvraag.
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Uitvoeringen inclusief aanwezigheids- en 
daglichtsensor

Inclusief aansluitkabel voorzien van 
geaarde steker (3,0 m)

WWW.TRILUX.COM/TAGO

Geschikt voor beeldscherm werkplekken 
(UGR <19)

Beschikbaar in 7.500 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(80% lumenbehoud)

695 x 310 x 1965 mm (l x b x h)

Staand armatuur met directe en indirecte lichtverdeling 

Wit, zilvergrijs, zwart en modern design

+
+
+
+

Human Centric Lighting (2.700 - 6.500K)

Verkrijgbaar met twee armatuurhoofden in U óf T 
opstelling

Toe aan een upgrade?
LUCEO SLIM

WWW.TRILUX.COM/LUCEOSLIMS

76 77

Tago
LED
STAAND ARMATUUR
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52

300

42

10

30

SELORA LED

TAGO LED

TAGO S CDP 7500-840 ETDS 01 EU 7500 75 4x 55 14,7 7257158

TAGO S CDP 7500-840 ETDS 03 EU 7500 75 4x 55 14,7 7257258

2000 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

TAGO S CDP 
7500-840 ETDS 
01 EU

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg Dimbaar Art. nr.

TOC

* Inclusief aanwezigheids- en daglichtsensor

CASE

CASE: LC PACKAGING

LC Packaging bouwt niet 
zomaar een DC
LC Packaging is een wereldspeler op het gebied 
van de productie en distributie van hoogwaardig 
verpakkingsmateriaal. De specialisatie van het 
familiebedrijf vierde generatie, zijn flexibele 
verpakkingsoplossingen van hoge kwaliteit voor 
betrouwbaar en beschermd transport van bulkgoederen. 
Voor de nieuwbouw van het moderne distributiecentrum 
met kantoorfunctionaliteiten in Waddinxveen stond kwaliteit 
in de focus. 

ARCHITECTUUR 
De fantastische afwerking van het distributiecentrum 
springt direct in het oog. Architecten- en adviesbureau 
Quadrant4 uit Oisterwijk speelde daarbij een belangrijke 
rol. Roy Bruggeman was als architect betrokken bij de 
realisatie en vertelt trots: “Ongeveer drie jaar geleden zijn 
wij door LC Packaging gevraagd om een nieuw hoofdkantoor 
te ontwerpen. Vervolgens hebben wij diverse sessies 
georganiseerd met het personeel om de wensen en eisen voor 
het gebouw in kaart te brengen. Uiteindelijk is het in eerste 
instantie vanuit functioneel oogpunt een prachtig gebouw 
geworden, maar ook de architectuur speelt een belangrijke 
rol in het nieuwe hoofdkantoor.” 

RIJKE HISTORIE 
“De rijke historie van het familiebedrijf speelt een belangrijke 
rol in de interieurarchitectuur”, zo gaat Nienke van Tuijl, 
interieurvormgeefster bij Quadrant4 verder. “Het pand is 
volledig ontstaan vanuit de eigen identiteit en input van het 
bedrijf. Op basis van onze deskundigheid hebben we getracht 
zoveel mogelijk blikvangers in het concept in te bouwen. 
Daarbij wilde de eindklant écht uitpakken op het gebied van 
interieurontwerp om het nieuwe hoofdkantoor tot een prettige 
werkomgeving te maken voor de werknemers. De hoge 
kwaliteit die het bedrijf voor staat in haar eigen producten, 
komt volledig terug in dit interieur.” 

LICHTPLAN 
Voor het lichtplan viel Quadrant4 terug op de expertise van 
TRILUX. James Bosschart, key accountmanager bij TRILUX 
was samen met een team lichtontwerpers verantwoordelijk 
voor het project. “In de basis is het lichtplan ingestoken vanuit 
de functionaliteit van verlichting. Dat zie je vooral terug in 
de hallen waar de productie en opslag plaatsvinden van LC 
Packaging, prima want hier moet licht ook vooral functioneel 
zijn. Maar in de kantoorzones is naast functionaliteit ook 
écht naar esthetiek en vormgeving gekeken. Vaak kijkt men 
in deze ruimten naar prijs en kwaliteit. Hier niet. Hier is 

E-line Next LED Parelia LED Sonnos LED

Livelink Premium

Gebruikte armaturen:

doormiddel van het lichtplan en de armatuurselectie een écht 
designstatement gemaakt wat het pand deze hoogwaardige 
uitstraling geeft."

DUURZAAMHEID 
“Het thema duurzaamheid heeft LC Packaging hoog in 
het vaandel staan”, aldus James. “Het is daarom ook niet 
verrassend dat duurzaamheid één van de belangrijkste eisen 
was bij het ontwerp van dit nieuwe hoofdkantoor. Met een 
BREEAM Outstanding score van 86,79% is daar aantoonbaar 
gehoor aan gegeven. Onze lichtoplossingen en bijhorende 
lichtmanagementsystemen leveren een belangrijke bijdrage 
voor het behalen van deze score. Daarnaast hebben we 
onze lichtlijnen verpakkingsvrij aangeleverd in trolleys 
om verpakkingsmateriaal te reduceren, en de installateur 
en adviseur zoveel mogelijk proberen te ontzorgen bij het 
projectmanagement en aanleveren van de bewijslast.”
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Tafelarmatuur met directe en indirecte lichtverdeling 

Uitvoeringen inclusief Human Centric 
Lighting (2.700 - 6.500K)

Inclusief aansluitkabel voorzien van 
geaarde steker (3,0 m)

WWW.TRILUX.COM/CULTEGA

Geschikt voor beeldscherm werkplekken 
(UGR <19)

Beschikbaar in 650 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(80% lumenbehoud)

190 x 210 x 715 (max) mm (l x b x h)

Wit, zilvergrijs, zwart en modern design

+
+
+
+

Human Centric Lighting (2.700 - 6.500K)

Inclusief sensor en USB-oplaadpunt

Toe aan een upgrade?
BICULT LED

WWW.TRILUX.COM/BICULT

80 81

Cultega
LED
BUREAU ARMATUUR
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CULTEGA LED

CULTEGA LED

CULTEGA ACT T COM PAW 600 ETDI 01 600 8,5 4x 55 4,7 7915659

CULTEGA T COM PAW 600-930 ETDI 01 700 8,1 4x 55 4,7 - 7915259

CULTEGA T COM PAW 600-940 ETDI 01 700 7,7 4x 55 4,7 - 7915459

4x 55

CULTEGA ACT T COM PAW 600 ETDI 05 600 8,5 4x 55 4,7 7915759

CULTEGA T COM PAW 600-930 ETDI 05 700 8,1 4x 55 4,7 - 7915359

CULTEGA T COM PAW 600-940 ETDI 05 700 7,7 4x 55 4,7 - 7915559

max 715 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

CULTEGA ACT 
T COM PAW 600 
ETDI 01

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg Dimbaar Art. nr.

TOC

CASE: OVERTOOM

CASE

Uniek interieurconcept in 
Amsterdam
In een voormalige bioscoop aan de Overtoom in Amsterdam 
vind je op 500 m² een uniek interieurconcept. Contempera | 
Interior meets art laat haar interieurwinkel, ontwerpstudio 
en high-end art galerie samensmelten voor particuliere 
liefhebbers van een mooie leefomgeving en professionals 
die zich willen laten inspireren. TRILUX verzorgde in nauwe 
samenwerking met Contempera het gehele lichtplan.

UNIEK INTERIEURCONCEPT
“Contempera laat kunst en interieur elkaar versterken. Om 
dit op de juiste wijze uit te lichten is het van groot belang de 
ruimte in de gehele winkel te benadrukken. Overzichtelijk en 
rustig, met focus op de unieke punten. Als vastgoedmanager 
heb ik al meerdere panden uitgelicht met TRILUX verlichting. 
Nadat onze plannen in het pand aan de Overtoom te 
Amsterdam werkelijkheid werden, heb ik Marten een seintje 
gegeven”, start Sander Kauw.

Marten Hilbrands, Lighting Specialist bij TRILUX Benelux 
licht toe: “De wens van Contempera richtte zich met name 
op goede basisverlichting, die gemakkelijk te verplaatsen 
en bedienen was in combinatie met armaturen die niet uit 
ons assortiment komen. Alle wand- en staande armaturen 
zijn immers van verschillende interieurmerken en wisselen 
geregeld”.

DYNAMISCH LICHTPLAN
Om aan deze wens te kunnen voldoen ontwierpen TRILUX 
en Contempera gezamenlijk een lichtplan gebaseerd op 
armaturen die geschikt zijn voor het uitlichten van showroom 
en galerie items. Hilbrands: “Een belangrijke eigenschap was 
natuurgetrouwe verlichting. De stoffen en kunst in de winkel 
van Contempera moeten kleurechtheid tonen. Bovendien 
leefde de wens dat de armaturen netjes zijn en niet teveel 
opvallen”.

Al deze wensen samenvoegend bleek een spanningsrail 
voorzien van Oktalite BLE CRI97 spots de ideale uitkomst voor 
Contempera. Afhankelijk van de positionering en mate van 
zichtbaarheid is gekozen voor een zwarte of witte uitvoering. 
Aan deze rails kunnen ook de overige armaturen van diverse 
interieurmerken worden bevestigd en gekoppeld middels het 
aangeschafte Bluetooth Low Energy systeem.

DRAADLOZE AANSTURING
Bluetooth Low Energy (BLE) is een draadloze wijze van 
aansturing en verzorgt via een app een gemakkelijk 
lichtmanagementsysteem waarin armaturen kunnen worden 
verbonden, toegevoegd aan groepen en in scenes kunnen 
worden aangestuurd. “Een grote hoeveelheid spots biedt B.veo LED

Gebruikte armaturen:

ook net zoveel mogelijkheden om te dimmen, aan en uit te 
schakelen. Vanwege de compactheid van het lichtsysteem en 
het gemak voor medewerkers hebben we besloten in dit geval 
BLE in te zetten”, verteld Hilbrands.

Contempera maakt gebruik van drie scenes: aan, uit en de 
borrelstand. Aan betekent dat alle spots specifiek uitgelicht 
zijn in niet alleen een bepaalde richting, maar ook een 
specifieke dimstand. Er zijn maar weinig spots die voluit (100 
procent) branden. Daardoor is het mogelijk sfeervolle hoeken 
in te richten en specifieke kunstwerken uit te lichten, terwijl 
er tegelijktijdig aan energiebesparing wordt gedacht.

JUISTE BELICHTING
Kauw: “Het team van Contempera is specialist als het gaat 
om interieurconcepten. Zij weten als geen ander sfeer te 
maken met de juiste materialen. Gezamenlijk met TRILUX 
hebben we alle plekken bekeken en de armaturen afgesteld. 
De interieurspecialisten van Contempera hebben actief 
meegedacht in het lichtplan en er bewust voor gekozen de 
vrijheid om hier en daar aan te kunnen passen te behouden. 
Een slimme zet!”.

De medewerkers van Contempera zijn erg tevreden over de 
inzet en armaturen van TRILUX. Door de basisverlichting 
onderdeel te maken van het geheel, valt het amper op en 
verzorgt het een complete eenheid. Ook na het uitschakelen 
van de verlichting blijft Contempera vanaf de Amsterdamse 
Overtoom in zicht. Achteraan in de winkel blijven een aantal 
armaturen branden, welke kunstitems uitlichten. “Een heel 
gaaf en uniek gezicht”, sluit Kauw af.
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Toe te passen bij omgevingstemperaturen van -25 °C 
tot 50 °C

+

+
+

Efficiëntie tot 190 lm/W

Levensduur > 90.000 uur (80% lumenbehoud)

Toe aan een upgrade?
E-LINE NEXT LED HE+

WWW.TRILUX.COM/ELINE-NEXT

Toe te passen in 
voedingsmiddelenindustrie (HACCP)

Een toonaangevende efficiëntie tot 190 
lm/W

Voeding aan te sluiten op iedere gewenste 
positie

WWW.TRILUX.COM/ELINE-NEXT

Wit, zilvergrijs, zwart en 15 verschillende 
lichtverdelingen

2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 
14.000, 16.000, 18.000 en 20.000 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(80% lumenbehoud)

750, 1.500 en 2.250 mm

84 85

E-line
Next LED
LICHTLIJNSYSTEEM

Plan direct jouw lichtlijn met de lichtlijnplanner in deze 
essentials brochure op pagina 144 of met de online 
configurator op
trilux.com/nl/producten/e-line-next-led/
e-line-next-configurator Licht en connectiviteit in één handeling aanbrengen. 

Dankzij POF-bekabeling en bijhorende modules is het mogelijk een highspeed datanetwerk te 
integreren in de E-line Next LED lichtlijnen voor de toepassing van bijvoorbeeld WiFi accesspoints en 
beveiligingscamera’s direct op de lichtlijn.

VOOR MEER INFORMATIE OVER POF KIJK OP PAGINA 20

NIEUW
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E-LINE NEXT LED

E-LINE NEXT LED BREEDSTRALEND

E-LINE NEXT LED BREEDSTRALEND NOOD

7651 LW 80-840ET L225 01 8.400 46 2x 58 2,2 - 9002017223

7651 LW 80-840ETDD L225 01 8.400 46 2x 58 2,3 9002016799

7651 LW 100-840ET L225 01 10.500 61 2x 58 2,2 - 9002017233

7651 LW 100-840ETDD L225 01 10.500 61 2x 58 2,3 9002016805

7651 LW 120-840ET L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,2 - 9002017243

7651 LW 120-840ETDD L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,3 9002016811

7651 LW 140-840ET L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 - 9002017251

7651 LW 140-840ETDD L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 9002016816

7651 LW 160-840ET L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002016777

7651 LW 160-840ETDD L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 9002016821

7651 LW 180-840ET L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002016783

7651 LW 180-840ETDD L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 9002016827

7651 LW 200-840ET L225 01 21.000 139 2x 58 2,4 - 9002016789

7651 LW 200-840ETDD L225 01 21.000 139 2x 58 2,4 9002016832

7651 LW 8-840 EB1 Inotec-TS L75 01 850 5 - 1,1 - 50280241

2212 mm | IP20 | IK03 | Powerfactor >0,9

737 mm | IP20 | IK03 | Powerfactor >0,9

ELINE LW120 
840 L225 

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TK

LW - Breedstralend

Standaard vanaf 2.000 lumen, met lichtkleur 3.000/6.500K
en met RA >90 leverbaar.
Draagprofielen zie pagina 90. Overige toebehoren zie pagina 91.

Bij actieve voeding is dit noodarmatuur uitgeschakeld. Na uitval 
voeding schakelt de armatuur automatisch voor 1 uur over op 
noodbatterij. 
Om de volledige module lengte te vullen dient een aanvullende 
blindafdekking te worden toegepast.

E-LINE NEXT LED

E-LINE NEXT LED DIEPSTRALEND 

E-LINE NEXT LED DIEPSTRALEND NOOD

7651 LN 80-840ET L225 01 8.400 46 2x 58 2,2 - 9002023492

7651 LN 80-840ETDD L225 01 8.400 46 2x 58 2,3 9002023766

7651 LN 100-840ET L225 01 10.500 61 2x 58 2,2 - 9002023529

7651 LN 100-840ETDD L225 01 10.500 61 2x 58 2,3 9002023784

7651 LN 120-840ET L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,2 - 9002023599

7651 LN 120-840ETDD L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,3 9002023802

7651 LN 140-840ET L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 - 9002023618

7651 LN 140-840ETDD L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 9002023820

7651 LN 160-840ET L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002023700

7651 LN 160-840ETDD L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 9002023838

7651 LN 180-840ET L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002023718

7651 LN 180-840ETDD L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 9002023856

7651 LN 200-840ET L225 01 21.000 139 2x 58 2,4 - 9002023736

7651 LN 200-840ETDD L225 01 21.000 139 2x 58 2,4 9002023872

7651 LN 8-840 EB1 Inotec-TS L75 01 850 5 - 1,1 - 50281535

2212 mm | IP20 | IK03 | Powerfactor >0,9

737 mm | IP20 | IK03 | Powerfactor >0,9

ELINE LN120 
840 L225 

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

LN - Diepstralend

Standaard vanaf 2.000 lumen, met lichtkleur 3.000/6.500K
en met RA >90 leverbaar.
Draagprofielen zie pagina 90. Overige toebehoren zie pagina 91.

Bij actieve voeding is dit noodarmatuur uitgeschakeld. Na uitval 
voeding schakelt de armatuur automatisch voor 1 uur over op 
noodbatterij. 
Om de volledige module lengte te vullen dient een aanvullende 
blindafdekking te worden toegepast.
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E-LINE NEXT LED

E-LINE NEXT LED DUBBEL ASYMMETRISCH 

7651 LDAW 80-840ET L225 01 8.400 46 2x 58 2,2 - 9002016847

7651 LDAW 80-840ETDD L225 01 8.400 46 2x 58 2,3 9002016893

7651 LDAW 100-840ET L225 01 10.500 61 2x 58 2,2 - 9002016853

7651 LDAW 100-840ETDD L225 01 10.500 61 2x 58 2,3 9002016924

7651 LDAW 120-840ET L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,2 - 9002016859

7651 LDAW 120-840ETDD L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,3 9002016932

7651 LDAW 140-840ET L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 - 9002016865

7651 LDAW 140-840ETDD L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 9002016941

7651 LDAW 160-840ET L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002016871

7651 LDAW 160-840ETDD L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 9002016950

7651 LDAW 180-840ET L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002016877

7651 LDAW 180-840ETDD L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 9002016959

7651 LDAW 200-840ET L225 01 21.000 139 2x 58 2,4 - 9002016883

7651 LDAW 200-840ETDD L225 01 21.000 139 2x 58 2,4 9002016968

2210 mm | IP20 | IK03 | Powerfactor >0,9

ELINE LDAW20 
840 L225

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

LDAW - Dubbel Asymmetrisch breed

Standaard vanaf 2.000 lumen, met lichtkleur 3.000/6.500K
en met RA >90 leverbaar.
Draagprofielen zie pagina 90. Overige toebehoren zie pagina 91.

E-LINE NEXT LED

E-LINE NEXT LED BREEDSTRALEND UGR<19 

E-LINE NEXT LED DIFFUUS OPAAL 

7651 LW19 60-840ET L225 01 6.300 34 1x 80 - 2x 36 2,3 - 9002022410

7651 LW19 60-840ETDD L225 01 6.300 34 1x 80 - 2x 36 2,3 9002022728

2210 mm | IP20 | IK03 | Powerfactor >0,9

2210 mm | IP20 | IK03 | Powerfactor >0,9

ELINE LW90 60 
840 L225 

ELINE DL20 840 
L225 

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

B - Breedstralend UGR<19

DL - Diffuus opaal

Standaard met lichtkleur 3.000/6.500K en met RA >90 leverbaar. 
Standaard in zilvergrijs en zwart leverbaar.
Draagprofielen zie pagina 90. Overige toebehoren zie pagina 91.

7651 DL 80-840ET L225 01 8.400 46 2x 58 2,2 - 9002016847

7651 DL 80-840ETDD L225 01 8.400 46 2x 58 2,3 9002016893

7651 DL 100-840ET L225 01 10.500 61 2x 58 2,2 - 9002016853

7651 DL 100-840ETDD L225 01 10.500 61 2x 58 2,3 9002016924

7651 DL 120-840ET L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,2 - 9002016859

7651 DL 120-840ETDD L225 01 12.600 74 2x 58 - 2x 80 2,3 9002016932

7651 DL 140-840ET L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 - 9002016865

7651 DL 140-840ETDD L225 01 14.700 87 2x 58 - 2x 80 2,3 9002016941

7651 DL 160-840ET L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002016871

7651 DL 160-840ETDD L225 01 16.800 107 1x 80 - 2x 36 2,4 9002016950

7651 DL 180-840ET L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 - 9002016877

7651 DL 180-840ETDD L225 01 18.900 122 1x 80 - 2x 36 2,4 9002016959

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Standaard vanaf 2.000 lumen, met lichtkleur 3.000/6.500K
en met RA >90 leverbaar.
Draagprofielen zie pagina 90. Overige toebehoren zie pagina 91.
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  737,5
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90 91

E-LINE NEXT LED E-LINE NEXT LED

DRAAGPROFIEL 1 LENGTE (2210 MM)

07650 L225 7LV 225 01 Voorbedraad draagprofiel 7-aderig 2,5 mm2, geschikt voor 1 module 7350500

07650 L225 7+7LV 225 01 Voorbedraad draagprofiel 7-aderig 2,5 mm2 + 7-aderig 2,5 mm2, geschikt voor 1 module 7349700

07650 L225 7LV 225 01

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

DRAAGPROFIEL 2 LENGTES (4425 MM)

07650 L450 7LV 225 01 Voorbedraad draagprofiel 5-aderig 2,5 mm2, geschikt voor 2 modules 7273900

07650 L450 7+7LV 225 01 Voorbedraad draagprofiel 7-aderig 2,5 mm2, geschikt voor 2 modules 7275200

07650 L450 7LV 225 01

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

Assemblage sensoren en volledige montage lichtlijnen op aanvraag.

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

TOEBEHOREN

07650 BL L225 01 Blindafdekking kunststof 2211,5 mm 7258700

07650 BBL-M 5-pol L37 01 Blindafdekking staal inclusief connector, voor montage en voeding van o.a. sensoren 370 mm 7225000

07650 BL L187 01 Blindafdekking kunsstof  1845 mm als extra opvulling te bestellen naast metalen blindplaat 7258800

07650 BL L150 01 Blindafdekking kunsstof 1474 mm als extra opvulling te bestellen naast noodunit 7258900

07650 KS 01 Eindafdekking draagprofiel 7260500

7650 3PH DALI L150 01 NO 3-fase spanningsrail GLOBAL/NORDIC 1500 mm 7283800

7650 3PH DALI L150 01 NO 3-fase spanningsrail GLOBAL/NORDIC DALI-dimbaar 1500 mm 7283800

D01X 07750 Bevestigingsklem voor directe plafondmontage 7271300

E03KX 07750 Bevestigingsklem voor kettingophanging 7282000

A01KX/1500 07750 Bevestigingsklem met 1500 mm kettingophanging 7282300

A01SX/1500 07750 Bevestigingsklem met 1500 mm staaldraad, draadlengte traploos verstelbaar zonder gereedschap 7281300

A01DSX/1500 07750 Bevestigingsklem met 1500 mm staaldraad (decoratief), draadlengte traploos verstelbaar zonder 
gereedschap

7281600

E04 20 m schakelketting, kan ter plaatse worden ingekort 2343400

E06 20 m staaldraad, met snellijm om uitrafeling van de uiteinden te voorkomen 2343700

E01 Plafondbevestigingsplaat met karabijnhaak 2342000

E05 N Spanslot met karabijnhaak 2343600

07690VV 7-polig connectorpaar voor doorvoerbedrading 2197300

07650 BL L225 01

A01DSX | A01SX | A01KX

E01

07650 KS 01

E03KX

E05N

7650 3PH DALI L150 01 NO

D01X

07690VV

Blindafdekking

Bevestigingsklem

Plafondbevestigingsplaat 

Eindafdekking
draagprofiel

Bevestigingsklem

Spanslot 

3-fase spanningsrail

Bevestigingsklem

7-polig connectorpaar 

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

Overige lengten blindplaat beschikbaar in het standaard portfolio.
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Geschikt voor zowel plafond- als 
wandmontage

Toe te passen als lichtlijnarmatuur

WWW.TRILUX.COM/RIDOSLED 

Plug-and-play dankzij WAGO WINSTA 
aansluiting

Beschikbaar in 1.500, 3.000 en 4.000 
lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

600 mm, 1200 mm en 1500 mm

Spiegel-/wandarmatuur inclusief schakelaar+
+
+
+

Modern en uniek design

Chroom en wit

Beschermklasse tot IP40

Toe aan een upgrade?
6651 LED

WWW.TRILUX.COM/6651

92 93

Ridos OT
LED
MONTAGEBALK
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RIDOS OT LED RIDOS OT LED

RIDOS OT LED

RIDOS OT LED

600 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

1200 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

Ridos OT LED1500-830 ET 1.400 14 1x 18 1,0 - 6443140

Ridos OT LED1500-840 ET 1.500 14 1x 18 1,0 - 6443040

Ridos OT LED1500-830 ET +LV* 1.400 14 1x 18 1,0 - 6447140

Ridos OT LED1500-840 ET +LV* 1.500 14 1x 18 1,0 - 6447040

Ridos OT LED3000-830 ET 2.900 28 1x 36 1,7 - 6443340

Ridos OT LED3000-840 ET 3.100 28 1x 36 1,7 - 6443240

Ridos OT LED3000-830 ET +LV* 2.900 28 1x 36 1,7 - 6447340

Ridos OT LED3000-840 ET +LV* 3.100 28 1x 36 1,7 - 6447240

Ridos OT 
LED1500-830 ET

Ridos OT 
LED3000-830 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief doorvoerbedrading. WAGO WINSTA MIDI connectorpaar dient apart besteld te worden. Zie pagina 2.

* Inclusief doorvoerbedrading. WAGO WINSTA MIDI connectorpaar dient apart besteld te worden. Zie pagina 2.

TOEBEHOREN

Ridos VV LED 3-polig 3-polig connectorpaar voor doorvoerbedrading 6447900

Ridos VV LED 3-polig

3-polig connectorpaar

RIDOS OT LED
Lengte 1500 mm | IP20 | IK02 | Powerfactor >0,9

Ridos OT LED4000-830 ET 3.700 36 1x 58W 2,0 - 6443540

Ridos OT LED4000-840 ET 3.900 36 1x 58W 2,0 - 6443440

Ridos OT LED4000-830 ET +LV* 3.700 36 1x 58W 2,0 - 6447540

Ridos OT LED4000-840 ET +LV* 3.900 36 1x 58W 2,0 - 6447440

Ridos OT 
LED4000-830 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

* Inclusief doorvoerbedrading. WAGO WINSTA MIDI connectorpaar dient apart besteld te worden. Zie hieronder.
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Toe te passen in 
voedingsmiddelenindustrie (HACCP)

Geschikt voor zowel pendel-, plafond- als 
wandmontage

Uitvoeringen inclusief bewegingssensor

WWW.TRILUX.COM/OLEVEONFIT 

Uitvoeringen met naderhand aan te 
passen lumen (multilumen)

Beschikbaar in 2.300, 4.000, 6.000 en 
8.000 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(80% lumenbehoud)

1200 mm en 1500 mm 
IP66

96 97

Toe te passen in zone 2 (gas) en zone 22 (stof) in 
explosiegevaarlijke omgevingen (ATEX)

+

+
+

Armatuurbehuizing uit polyester versterkt met glasvezel

600, 1200 en 1500 mm

Toe aan een upgrade?
ACQUEX LED 

WWW.ZALUX.COM  member of the TRILUX Group

Oleveon
Fit LED
WATERDICHT OPBOUWARMATUUR
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OLEVEON FIT LED OLEVEON FIT LED

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND PMMA
Lengte 1200 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 B 
2300-840 ET

OleveonF 1.2 B 2300-840 ET 2.700 19 1x 36 2,3 - 7117240

OleveonF 1.2 B 2300-840 ETDD 2.700 19 1x 36 2,4 7117251

OleveonF 1.2 B 2300-865 ET 2.700 19 1x 36 2,3 - 7118040

OleveonF 1.2 B 2300-865 ETDD 2.700 19 1x 36 2,4 7118051

OleveonF 1.2 B 4000-840 ET 4.000 33 2x 36 2,3 - 7119840

OleveonF 1.2 B 4000-840 ETDD 4.000 33 2x 36 2,4  7119851

OleveonF 1.2 B 4000-840 ET +HFS* 4.000 35 2x 36 2,5 - 7121040

OleveonF 1.2 B 4000-840 ETDD +HFS* 4.000 35 2x 36 2,7  7121051

OleveonF 1.2 B 4000-865 ET 4.000 33 2x 36 2,3 - 7121640

OleveonF 1.2 B 4000-865 ETDD 4.000 33 2x 36 2,4 7121651

OleveonF 1.2 B 20-55/16ML-840 ET tot 5.800 Multilumen tot 2x 36 2,3 - 7121240

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

* Inclusief HF bewegingssensor

B - Breedstralend PMMA

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. 
Zie pagina 112. 

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND PMMA INCL. NOOD
Lengte 1200 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 B 2300-840 ET EB3 2.700 24 1x 36 2,9 - 7117640

OleveonF 1.2 B 2300-840 ETDD EB3 2.700 24 1x 36 3,4 7117651

OleveonF 1.2 B 4000-840 ET EB3 4.000 38 2x 36 2,9 - 7120840

OleveonF 1.2 B 4000-840 ETDD EB3 4.000 38 2x 36 3,4 7120851

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND POLYCARBONAAT
Lengte 1200 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 B 
2300-840 ET PC

OleveonF 1.2 B 2300-840 ET PC 2.600 19 1x 36 2,3 - 7116640

OleveonF 1.2 B 2300-840 ETDD PC 2.600 19 1x 36 2,4  7116651

OleveonF 1.2 B 2300-865 ET PC 2.600 19 1x 36 2,3 - 7117840

OleveonF 1.2 B 2300-865 ETDD PC 2.600 19 1x 36 2,4 7117851

OleveonF 1.2 B 4000-840 ET PC 3.900 33 2x 36 2,3 - 7118240

OleveonF 1.2 B 4000-840 ETDD PC 3.900 33 2x 36 2,4 7118251

OleveonF 1.2 B 4000-840 ET PC +HFS* 3.900 35 2x 36 2,5 - 7119440

OleveonF 1.2 B 4000-840 ETDD PC +HFS* 3.900 35 2x 36 2,7  7119451

OleveonF 1.2 B 4000-865 ET PC 3.900 33 2x 36 2,3 - 7121440

OleveonF 1.2 B 4000-865 ETDD PC 3.900 33 2x 36 2,4 7121451

OleveonF 1.2 B 20-55/16-ML-840 ET PC tot 5.600 Multilumen tot 2x 36 2,3 - 7119640

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief HF bewegingssensor

B PC - Breedstralend polycarbonaat

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. Zie pagina 112. 

400 lumen in noodbedrijf: 3 uur.400 lumen in noodbedrijf: 3 uur.

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND POLYCARBONAAT INCL. NOOD
Lengte 1200 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 B 2300-840 ET PC EB3 2.600 24 1x 36 2,9 - 7117040

OleveonF 1.2 B 2300-840 ETDD PC EB3 2.600 24 1x 36 3,4 7117051

OleveonF 1.2 B 4000-840 ET PC EB3 3.900 38 2x 36 2,9 - 7119240

OleveonF 1.2 B 4000-840 ETDD PC EB3 3.900 38 2x 36 3,4 7119251

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC
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OLEVEON FIT LED OLEVEON FIT LED

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

OleveonF 1.5 B 4000-840 ET 4.000 28 1x 58 2,5 - 7123240

OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD 4.000 28 1x 58 2,6 7123251

OleveonF 1.5 B 4000-840 ET +HFS* 4.000 30 1x 58 2,7 - 7124440

OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD +HFS* 4.000 30 1x 58 2,8  7124451

OleveonF 1.5 B 4000-865 ET 4.000 28 1x 58 2,5 - 7124840

OleveonF 1.5 B 4000-865 ETDD 4.000 28 1x 58 2,6  7124851

OleveonF 1.5 B 6000-840 ET 6.200 44 2x 58 2,5 - 7126640

OleveonF 1.5 B 6000-840 ETDD 6.200 44 2x 58 2,6  7126651

OleveonF 1.5 B 6000-840 ET +HFS* 6.200 46 2x 58 2,7 - 7127840

OleveonF 1.5 B 6000-840 ETDD +HFS* 6.200 46 2x 58 2,8  7127851

OleveonF 1.5 B 6000-865 ET 6.200 44 2x 58 2,5 - 7128440

OleveonF 1.5 B 6000-865 ETDD 6.200 44 2x 58 2,6  7128451

OleveonF 1.5 B 8000-840 ET 7.900 57 2x 58 - 2x 80 2,5 - 7129040

OleveonF 1.5 B 8000-840 ETDD 7.900 57 2x 58 - 2x 80 2,6  7129051

OleveonF 1.5 B 8000-865 ET 7.900 57 2x 58 - 2x 80 2,5 - 7129640

OleveonF 1.5 B 8000-865 ETDD 7.900 57 2x 58 - 2x 80 2,6  7129651

OleveonF 1.5 B 25-70/16ML-840 ET tot 7.200 Multilumen tot 2x 58 2,5 - 7128040

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND PMMA
Lengte 1500 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.5 B 
4000-840 ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief HF bewegingssensor

B - Breedstralend PMMA

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. Zie pagina 112. 

OleveonF 1.5 B 4000-840 ET EB3 4.000 33 1x 58 3,7 - 7124240

OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD EB3 4.000 33 1x 58 3,8 7124251

OleveonF 1.5 B 6000-840 ET EB3 6.200 49 2x 58 3,7 - 7127640

OleveonF 1.5 B 6000-840 ETDD EB3 6.200 49 2x 58 3,8 7127651

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND PMMA INCL. NOOD
Lengte 1500 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND POLYCARBONAAT
Lengte 1500 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.5 B 
4000-840 ET PC

OleveonF 1.5 B 4000-840 ET PC 3.900 28 1x 58 2,5 - 7121840

OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD PC 3.900 28 1x 58 2,6 7121851

OleveonF 1.5 B 4000-840 ET PC +HFS* 3.900 30 1x 58 2,7 - 7123040

OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD PC +HFS* 3.900 30 1x 58 2,8 7123051

OleveonF 1.5 B 4000-865 ET PC 3.900 28 1x 58 2,5 - 7124640

OleveonF 1.5 B 4000-865 ETDD PC 3.900 28 1x 58 2,6  7124651

OleveonF 1.5 B 6000-840 ET PC 6.000 44 2x 58 2,5 - 7125040

OleveonF 1.5 B 6000-840 ETDD PC 6.000 44 2x 58 2,6  7125051

OleveonF 1.5 B 6000-840 ET PC +HFS* 6.000 46 2x 58 2,7 - 7126240

OleveonF 1.5 B 6000-840 ETDD PC +HFS* 6.000 46 2x 58 2,8  7126251

OleveonF 1.5 B 6000-865 ET PC 6.000 44 2x 58 2,5 - 7128240

OleveonF 1.5 B 6000-865 ETDD PC 6.000 44 2x 58 2,6 7128251

OleveonF 1.5 B 8000-840 ET PC 7.700 57 2x 58 - 2x 80 2,5 - 7128640

OleveonF 1.5 B 8000-840 ETDD PC 7.700 57 2x 58 - 2x 80 2,6  7128651

OleveonF 1.5 B 8000-865 ET PC 7.700 57 2x 58 - 2x 80 2,5 - 7129440

OleveonF 1.5 B 8000-865 ETDD PC 7.700 57 2x 58 - 2x 80 2,6  7129451

OleveonF 1.5 B 25-66/16ML-840 ET PC tot 7.000 Multilumen tot 2x 58 2,5 - 7126440

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief HF bewegingssensor

B PC - Breedstralend polycarbonaat

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. Zie pagina 112. 

OLEVEON FIT LED BREEDSTRALEND POLYCARBONAAT INCL. NOOD
Lengte 1500 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.5 B 4000-840 ET PC EB3 3.900 33 1x 58 3,7 - 7122840

OleveonF 1.5 B 4000-840 ETDD PC EB3 3.900 33 1x 58 3,8 7122851

OleveonF 1.5 B 6000-840 ET PC EB3 6.000 49 2x 58 3,7 - 7126040

OleveonF 1.5 B 6000-840 ETDD PC EB3 6.000 49 2x 58 3,8 7126051

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

400 lumen in noodbedrijf: 3 uur. 400 lumen in noodbedrijf: 3 uur.
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OLEVEON FIT LED OLEVEON FIT LED
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OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND PMMA
Lengte 1200 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 L 
2300-840 ET

OleveonF 1.2 L 2300-840 ET 2.400 19 1x 36 2,3 - 7117140

OleveonF 1.2 L 2300-840 ETDD 2.400 19 1x 36 2,4 7117151

OleveonF 1.2 L 2300-865 ET 2.400 19 1x 36 2,3 - 7117940

OleveonF 1.2 L 2300-865 ETDD 2.400 19 1x 36 2,4  7117951

OleveonF 1.2 L 4000-840 ET 4.000 33 2x 36 2,3 - 7119740

OleveonF 1.2 L 4000-840 ETDD 4.000 33 2x 36 2,4  7119751

OleveonF 1.2 L 4000-840 ET +HFS* 4.000 35 2x 36 2,5 - 7120940

OleveonF 1.2 L 4000-840 ETDD +HFS* 4.000 35 2x 36 2,7  7120951

OleveonF 1.2 L 4000-865 ET 4.000 33 2x 36 2,3 - 7121540

OleveonF 1.2 L 4000-865 ETDD 4.000 33 2x 36 2,4  7121551

OleveonF 1.2 L 18-50/16ML-840 ET tot 5.000 Multilumen tot 2x 36 2,3 - 7121140

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief HF bewegingssensor

L - Diffuus stralend PMMA

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. Zie pagina 112. 

OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND PMMA INCL. NOOD
Lengte 1200 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 L 2300-840 ET EB3 2.400 24 1x 36 2,9 - 7117540

OleveonF 1.2 L 2300-840 ETDD EB3 2.400 24 1x 36 3,4 7117551

OleveonF 1.2 L 4000-840 ET EB3 2.400 38 1x 58 2,9 - 7120740

OleveonF 1.2 L 4000-840 ETDD EB3 2.400 38 1x 58 3,4  7120751

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND POLYCARBONAAT
Lengte 1200 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 L 
2300-840 ET PC

OleveonF 1.2 L 2300-840 ET PC 2.300 19 1x 36 2,3 - 7116540

OleveonF 1.2 L 2300-840 ETDD PC 2.300 19 1x 36 2,4  7116551

OleveonF 1.2 L 2300-865 ET PC 2.300 19 1x 36 2,3 - 7117740

OleveonF 1.2 L 2300-865 ETDD PC 2.300 19 1x 36 2,4  7117751

OleveonF 1.2 L 4000-840 ET PC 3.900 33 2x 36 2,3 - 7118140

OleveonF 1.2 L 4000-840 ETDD PC 3.900 33 2x 36 2,4  7118151

OleveonF 1.2 L 4000-840 ET PC +HFS* 3.900 35 2x 36 2,5 - 7119340

OleveonF 1.2 L 4000-840 ETDD PC +HFS* 3.900 35 2x 36 2,7  7119351

OleveonF 1.2 L 4000-865 ET PC 3.900 33 2x 36 2,3 - 7121340

OleveonF 1.2 L 4000-865 ETDD PC 3.900 33 2x 36 2,4  7121351

OleveonF 1.2 L 18-50/16ML-840 ET PC tot 4.800 Multilumen tot 2x 36 2,3 - 7119540

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

L PC - Diffuus stralend 
polycarbonaat

* Inclusief HF bewegingssensor

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. Zie pagina 112. 

OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND POLYCARBONAAT INCL. 
NOODLengte 1200 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.2 L 2300-840 ET PC EB3 2.300 24 1x 36 2,9 - 7116940

OleveonF 1.2 L 2300-840 ETDD PC EB3 2.400 24 1x 36 3,4 7116951

OleveonF 1.2 L 4000-840 ET PC EB3 3.900 38 2x 36 2,9 - 7119140

OleveonF 1.2 L 4000-840 ETDD PC EB3 3.900 38 2x 36 3,4 7119151

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

400 lumen in noodbedrijf: 3 uur. 400 lumen in noodbedrijf: 3 uur.
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OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND PMMA
Lengte 1500 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.5 L 
4000-840 ET

OleveonF 1.5 L 4000-840 ET 4.000 32 1x 58 2,5 - 7123140

OleveonF 1.5 L 4000-840 ETDD 4.000 32 1x 58 2,6  7123151

OleveonF 1.5 L 4000-840 ET +HFS* 4.000 34 2x 58 2,7 - 7124340

OleveonF 1.5 L 4000-840 ETDD +HFS* 4.000 34 2x 58 2,8  7124351

OleveonF 1.5 L 4000-865 ET 4.000 32 1x 58 2,5 - 7124740

OleveonF 1.5 L 4000-865 ETDD 4.000 32 1x 58 2,6  7124751

OleveonF 1.5 L 6000-840 ET 6.300 53 2x 58 2,5 - 7126540

OleveonF 1.5 L 6000-840 ETDD 6.300 53 2x 58 2,6  7126551

OleveonF 1.5 L 6000-840 ET +HFS* 6.300 55 2x 58 2,7 - 7127740

OleveonF 1.5 L 6000-840 ETDD +HFS* 6.300 55 2x 58 2,8  7127751

OleveonF 1.5 L 6000-865 ET 6.300 53 2x 58 2,5 - 7128340

OleveonF 1.5 L 6000-865 ETDD 6.300 53 2x 58 2,6  7128351

OleveonF 1.5 L 23-65/16ML-840 ET tot 6.200 Multilumen tot 2x 58 2,5 - 7127940

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief HF bewegingssensor

L - Diffuus stralend PMMA

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. Zie pagina 112. 

OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND PMMA INCL. NOOD
Lengte 1500 mm | IP66 | IK03 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.5 L 4000-840 ET EB3 4.000 37 1x 58 3,7 - 7124140

OleveonF 1.5 L 4000-840 ETDD EB3 4.000 37 1x 58 3,8 7124151

OleveonF 1.5 L 6000-840 ET EB3 6.300 58 2x 58 3,7 - 7127540

OleveonF 1.5 L 6000-840 ETDD EB3 6.300 58 2x 58 3,8 7127551

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND POLYCARBONAAT
Lengte 1500 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.5 L 
4000-840 ET PC

OleveonF 1.5 L 4000-840 ET PC 3.900 32 1x 58 2,5 - 7121740

OleveonF 1.5 L 4000-840 ETDD PC 3.900 32 1x 58 2,6 7121751

OleveonF 1.5 L 4000-840 ET PC +HFS* 3.900 34 1x 58 2,7 - 7122940

OleveonF 1.5 L 4000-840 ETDD PC +HFS* 3.900 34 1x 58 2,8  7122951

OleveonF 1.5 L 4000-865 ET PC 3.900 32 1x 58 2,5 - 7124540

OleveonF 1.5 L 4000-865 ETDD PC 3.900 32 1x 58 2,6  7124551

OleveonF 1.5 L 6000-840 ET PC 6.100 53 2x 58 2,5 - 7124940

OleveonF 1.5 L 6000-840 ETDD PC 6.100 53 2x 58 2,5  7124951

OleveonF 1.5 L 6000-840 ET PC +HFS* 6.100 55 2x 58 2,7 - 7126140

OleveonF 1.5 L 6000-840 ETDD PC +HFS* 6.100 55 2x 58 2,8  7126151

OleveonF 1.5 L 6000-865 ET PC 6.100 53 2x 58 2,5 - 7128140

OleveonF 1.5 L 6000-865 ETDD PC 6.100 53 2x 58 2,6  7128151

OleveonF 1.5 L 23-61/16ML-840 ET PC tot 6.000 Multilumen tot 2x 58 2,5 - 7126340

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

L PC - Diffuus stralend 
polycarbonaat

* Inclusief HF bewegingssensor

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedrading op aanvraag. 
Doorvoerbedrading dient apart besteld te worden. Zie pagina 112. 

OLEVEON FIT LED DIFFUUS STRALEND POLYCARBONAAT INCL. 
NOODLengte 1500 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

OleveonF 1.5 L 4000-840 ET PC EB3 3.900 37 1x 58 3,7 - 7122740

OleveonF 1.5 L 4000-840 ETDD PC EB3 3.900 37 1x 58 3,8 7122751

OleveonF 1.5 L 6000-840 ET PC EB3 6.100 58 2x 58 3,7 - 7125940

OleveonF 1.5 L 6000-840 ETDD PC EB3 6.100 58 2x 58 3,8 7125951

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

400 lumen in noodbedrijf: 3 uur. 400 lumen in noodbedrijf: 3 uur.
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TOEBEHOREN

OleveonF ZLV/525/1.2 1200 mm doorvoerbedrading 5x 2,5 mm2 7129700

OleveonF ZLV/525/1.5 1500 mm doorvoerbedrading 5x 2,5 mm2 7129800

LMS HFSB/X RMC Afstandsbediening voor Oleveon Fit DALI-dimbare uitvoeringen inclusief HFS bewegingssensor 6487800

ZBATL2 Diefstalbeveiliging 6923300

LMS HFSB/X RMC

Afstandsbediening

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

7-aderige doorvoerbedrading op aanvraag.

CASE

CASE: LIDL DC

Het in het voorjaar van 2022 nieuw gebouwde en geopende 
distributiecentrum van supermarktketen Lidl in Almere 
heeft een meer dan duurzaam karakter. De ruim 54.000 m2 
opslag- en verwerkingsruimte is voorzien van bijna 7.000 
zonnepanelen, verbruikt geen aardgas en wordt uitgelicht 
met 100% LED verlichting van TRILUX. Zo behaalde het 
pand haar BREEAM 5 sterren outstanding certificaat. 
Daarmee kiest de Duitse supermarkt gigant opnieuw voor 
de expertise en kwaliteit van TRILUX, als vaste partner voor 
de distributiecentra en de winkels. Onze accountmanager 
James Bosschart ging op bezoek en neemt je graag mee 
tijdens zijn rondleiding door het distributiecentrum.

E-line Next LED Mirona Fit LED Lumega IQ LED 

Duurzaamste LIDL 
distributiecentrum voorzien van 
TRILUX LED verlichting

CENTRALISERING VAN LOGISTIEK
Vanwege de centrale ligging in Nederland heeft Lidl 
gekozen om het nieuwe distributiecentrum op bedrijvenpark 
Stichtsekant in Almere te bouwen. Het bedrijvenpark 
Stichtsekant maakt onderdeel uit van de Logistieke Hotspot 
Almere-Lelystad-Zeewolde die tot derde Logistieke Hotspot 
van Nederland is verkozen. Vanuit Almere worden 70 Lidl 
filialen in de regio Noord-Holland, Flevoland en een deel 
van Utrecht bevoorraad. Zo kan Lidl efficiënt(er) invulling 
geven aan de logistiek van haar organisatie. Bovendien 
investeert Lidl op duurzame wijze in de verdere groei van haar 
organisatie binnen Nederland.

DUURZAAMHEID TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
De bijna 7.000 zonnepanelen op het dak van het 
distributiecentrum leveren een besparing op van zo’n 
1.040 ton aan CO2-uitstoot. Daarnaast wordt er gebruik 
gemaakt van 100% groene stroom en wordt al het 
regenwater opgevangen en ingezet voor de toiletten en de 
beregening van de groenvoorziening. Voor de verlichting in 
het distributiecentrum is gekozen voor een volledige LED 
verlichtingsoplossing, welke TRILUX mocht leveren als 
totaalaannemer voor de verlichting. Dit geldt voor zowel 
de centrale noodverlichting als voor de kantoren, hal, 
koel- en vriesruimten, buitenverlichting en een speciale 
verlichtingsoplossing boven de technische ruimten.

James vertelt: “In het koel- en vriesgedeelte hebben 
wij een apart armatuur toegepast met een hogere 
beschermingsfactor, die ook tegen de koude en vochtige 
omgevingen beschermd is. Dit is ons IP65 armatuur MIRONA 

Gebruikte armaturen:

FIT LED”. Om het duurzame gedachtegoed van Lidl te 
verwerken in onze verlichtingsoplossing zijn de intelligente 
armaturen aangesloten op een lichtmanagementsysteem. 
“Waar we in de voorfase van de lichtplanning uit zijn gegaan 
van een overcapaciteit van licht, kunnen we nu ter plekke 
de benodigde hoeveelheid licht instellen per ruimte. Dit 
levert in sommige gevallen een reductie op van 20 tot 30 
procent! Mocht blijken dat er op bepaalde plekken of op 
een later moment toch meer licht nodig is, kunnen we dat 
direct programmeren en zal de verlichting naar een hoger 
lichtniveau worden opgeschaald”.
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Geschikt voor zowel pendel-, plafond-
als wandmontage

Uitvoeringen inclusief doorvoerbedradingBeschermklasse IP66 en IP69K

WWW.TRILUX.COM/DEVEO

Gasdichte uitvoeringen

Beschikbaar in 2.100, 4.000 en
6.000 lumen

Levensduur 50.000 uur
(80% lumenbehoud)

600 mm, 1200mm en 1500 mm
IP65

108 109

Toe te passen in wasstraten, koeien- en varkensstallen
(volledig gasdicht en amoniakbestendig) 

+

+
+

Beschermklasse IP69 en slagvastheid IK09

Levensduur 100.000 uur (80% lumenbehoud)

Toe aan een upgrade?
DUROXO LED

WWW.TRILUX.COM/DUROXO

Deveo
Fit LED
WATERDICHT OPBOUWARMATUUR
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DEVEO FIT LED POLYCARBONAAT
Lengte 1.200 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

Deveo Fit 1.2 
4000-840 ET

Deveo Fit 1.2 4000-840 ET 4.000 32 2x 36 1,7 - 7541240

Deveo Fit 1.2 4000-840 ETDD 4.000 32 2x 36 1,7  7541251

Deveo Fit 1.2 4000-840 ET +LV* 4.000 32 2x 36 1,7 - 7541640

Deveo Fit 1.2 4000-840 ET + LV* 4.000 32 2x 36 1,7  7541651

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief doorvoerbedrading

L - Diffuus stralend PMMA

DEVEO FIT LED POLYCARBONAAT
Lengte 600 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

Deveo Fit 600 
2100-840 ET

Deveo Fit 600 2100-840 ET 2.100 17 2x 18 0,9 - 7541340

Deveo Fit 600 2100-840 ETDD 2.100 17 2x 18 0,9  7541351

Deveo Fit 600 2100-840 ET +LV* 2.100 17 2x 18 0,9 - 7541740

Deveo Fit 600 2100-840 ETDD +LV* 2.100 17 2x 18 0,9  7541751

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief doorvoerbedrading

L - Diffuus stralend PMMA

DEVEO FIT LED PMMA
Lengte 1.200 mm | IP69K | IK03 | Powerfactor >0,9

Deveo Fit 1.2 
4000-840 ET

Deveo Fit 1.2 4000-840 ET 4.000 32 2x 36 2,0 - 7542040

Deveo Fit 1.2 4000-840 ETDD 4.000 32 2x 36 2,0  7542051

Deveo Fit 1.2 4000-840 ET +LV* 4.000 32 2x 36 2,4 - 7542340

Deveo Fit 1.2 4000-840 ET + LV* 4.000 32 2x 36 2,4  7542351

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief doorvoerbedrading

L - Diffuus stralend PMMA
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DEVEO FIT LED POLYCARBONAAT
Lengte 1.500 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

Deveo Fit 1.5 
4000-840 ET

Deveo Fit 1.5 4000-840 ET 4.000 32 1x 58 2,0 - 7541140

Deveo Fit 1.5 4000-840 ETDD 4.000 32 1x 58 2,0  7541151

Deveo Fit 1.5 4000-840 ET +LV* 4.000 32 1x 58 2,0 - 7541540

Deveo Fit 1.5 4000-840 ETDD +LV* 4.000 32 1x 58 2,0  7541551

Deveo Fit 1.5 6000-840 ET 6.000 51 2x 58 2,0 - 7541040

Deveo Fit 1.5 6000-840 ETDD 6.000 51 2x 58 2,0 7541051

Deveo Fit 1.5 6000-840 ET +LV* 6.000 51 2x 58 2,0 - 7541440

Deveo Fit 1.5 6000-840 ETDD +LV* 6.000 51 2x 58 2,0 7541451

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief doorvoerbedrading

L - Diffuus stralend PMMA

DEVEO FIT LED PMMA
Lengte 1.500 mm | IP69K | IK03 | Powerfactor >0,9

Deveo Fit 1.5 
4000-840 ET

Deveo Fit 1.5 4000-840 ET 4.000 32 1x 58 2,3 - 7541940

Deveo Fit 1.5 4000-840 ETDD 4.000 32 1x 58 2,3  7541951

Deveo Fit 1.5 4000-840 ET +LV* 4.000 32 1x 58 2,5 - 7542240

Deveo Fit 1.5 4000-840 ETDD +LV* 4.000 32 1x 58 2,5  7542251

Deveo Fit 1.5 6000-840 ET 6.000 51 2x 58 2,3 - 7541840

Deveo Fit 1.5 6000-840 ETDD 6.000 51 2x 58 2,3 7541851

Deveo Fit 1.5 6000-840 ET +LV* 6.000 51 2x 58 2,5 - 7542140

Deveo Fit 1.5 6000-840 ETDD +LV* 6.000 51 2x 58 2,5 7542151

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief doorvoerbedrading

L - Diffuus stralend PMMA

CASE

CASE: MASTERMILO

In samenwerking met Den Doorn Totaalinstallaties uit 
Giessen heeft TRILUX de elektrotechnische installaties 
van YouTuber MasterMilo compleet vervangen. In 
een sponsordeal hebben wij ons E-line Next LED 
lichtlijnsysteem ter beschikking gesteld, dat door Den 
Doorn vakkundig is geïnstalleerd in de hallen van de 
YouTuber. 

MasterMilo

MasterMilo is een uniek Nederlands YouTube kanaal gewijd 
aan techniek en engenieering. Emile Luijen, de man achter 
het account, is van origine ingenieur. Hij gaf zijn baan op 
om fulltime YouTuber te worden en alle tijd te hebben om 
de gekke uitvindingen die hij bedenkt tot leven te laten 
komen. Hiermee wil hij anderen graag laten zien hoe leuk 
engineering kan zijn. 

Binnen TRILUX waren wij direct enthousiast toen we 
benaderd werden voor de sponsordeal. MasterMilo heeft 
de afgelopen jaren veel volgers aan zich kunnen verbinden 
die geïnteresseerd zijn in techniek. Hij maakt techniek leuk 
om naar te kijken en Emile brengt zijn enthousiasme op 
een unieke manier over. Naast volwassen kijken ook veel 
jongvolwassenen naar zijn vlogs. Zijn content is daarmee een 
enorme stimulans voor de positie en de waardering van het 
technische vakgebied. Daar werken wij uiteraard graag aan 
mee!

Onder de kijkers van de vlogs vallen veel potentieel 
toekomstig elektriciens. Door onze sponsordeal kunnen 
wij hen laten zien wat TRILUX LED verlichting inhoudt. 
De verlichting bij MasterMilo was bovendien hard toe aan 
vervanging. De oude lichtlijnen en montagebalken waren nog 
voorzien van oude T5 en T8 technieken. Met de nieuwe LED 

lichtlijnen van TRILUX heeft MasterMilo meer licht tegen 
minder energiekosten. Dat komt ook het filmen in de hallen 
en de bijhorende beeldkwaliteit enorm ten goede.

E-line Next LED

Gebruikte armaturen:
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Slagvastheid IK10

Uitvoeringen inclusief bewegingssensor

WWW.TRILUX.COM/LIMARO

Geschikt voor zowel plafond- als 
wandmontage

Lumenoutput instelbaar in drie stappen 
(multilumen) van 1.000, 1.4000 en 2.000 
lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(70% lumenbehoud)

ø 300 mm

Rond en vierkant+
+
+

+

Te voorzien van diverse decoratie accessoires

Zowel lichtkleur als lumen naderhand aan te passen
en DALI-dimbaar
Levensduur 100.000 uur (80% lumenbehoud)

Toe aan een upgrade?
SKEO CIRC LED

WWW.TRILUX.COM/SKEOCIRC

IP65

114 115

Limaro G2
LED
WATERDICHT OPBOUWARMATUUR



116 117
Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

¶300

85

24

¶205

E

LIMARO G2 LED

LIMARO G2 LED

LIMARO G2 WD1 20/14/10/ML-830ET IP65 tot 2100 Multilumen 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 0,9 - 7585940

LIMARO G2 WD1 20/14/10/ML-830ET IP65+HFS tot 2100 Multilumen 1x 24 - 1x 26 - 2x 18 0,9 - 7586040

LIMARO G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65 tot 2200 Multilumen 1x 32 - 1x 36 0,9 - 7585740

LIMARO G2 WD1 20/14/10/ML-840ET IP65+HFS tot 2200 Multilumen 1x 32 - 1x 36 0,9 - 7585840

ø 300 mm | IP65 | IK10 | Powerfactor >0,9

Limaro G2 WD1 
20/14/10/ML-
840ET

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Inclusief HF bewegingssensor

Uitvoeringen met nood op aanvraag.

CASE

CASE: SUPERTAPE

Supertape kreeg regelmatig klachten van medewerkers 
op de productieafdelingen omdat ze kampten met 
concentratieproblemen. De lichtopbrengst van de TL-
lampen liep merkbaar terug en voor nauwkeurige 
bewerkingen werd bijverlichten zelfs noodzakelijk. Dit 
kwam de gezondheid en zeker de veiligheid niet ten goede.

In het lichtmanagementsysteem zijn daglichtsensoren 
gebruikt. Op momenten dat het lichtniveau op het werkvlak 
onder de norm daalt, bijvoorbeeld op een bewolkte dag of 
's avonds, schakelt het kunstlicht automatisch op het juiste 
niveau in. Als er voldoende daglicht naar binnen valt, dan is de 
LED verlichting uit en verbruikt het dus ook geen energie.

Nextrema LED

Supertape gaat voor veiligheid 
en gezondheid met intelligent 
lichtmanagement

"Het systeem heeft zichzelf verkocht. Je ervaart zelf 
de verschillen en daar bovenop realiseren we een 
energiebesparing van 60 procent! De pilot bleek dus 
een slimme keuze.

Samen met TRILUX heeft Supertape een pilot opgezet. Tijdens 
deze pilotfase werd één helft van de productieruimte voorzien 
van een nieuwe intelligente LED verlichting, terwijl in de 
andere helft de oude TL-lampen bleven hangen. Zo konden de 
medewerkers zelf het verschil ervaren.

ALTIJD DAGLICHT
Nadat de nieuwe LED verlichting was geïnstalleerd, kwamen 
er direct al positieve reacties. De mensen die 's avonds en ’s 
nachts werken, merkten meteen al dat ze minder vermoeid 
raakten omdat het licht aanvoelt als daglicht.

Gebruikte armaturen:

Livelink Premium

E-line Next LED
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Uitgerust met 1-punts ophanging

Inclusief aansluitkabel (1,5 m)

WWW.TRILUX.COM/ONDO 

Geschikt voor zowel plafond- als 
wandmontage

Beschikbaar in 12.000, 22.000 en 
30.000 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(80% lumenbehoud)

ø 360 en ø 405 mm

Toe te passen in sporthallen, zware industrie tot 
70 °C en voedingsmiddelenindustrie (HACCP)

+

+

+
3 verschillende lichtverdelingen

Tot 52.000 lumen en levensduur 100.000 uur 
(80% lumenbehoud)

Toe aan een upgrade? Denk dan aan:
MIRONA FIT LED

WWW.TRILUX.COM/MIRONAFIT

118 119

Ondo G2
LED
HIGHBAY
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ONDO LED

TOEBEHOREN

Ondo G2 AWB 12/22 Ondo G2 LED E 01K Ondo G2 PIR Sensor 12/22/30Ondo G2 Reflector PC 12/22

Wandmontagebeugel

ONDO LED
ø 360 mm - ø 405 mm | IP65 | IK08 | Powerfactor >0,9

Ondo G2 LW 
12000-840 ET

ONDO G2 LW 12000-840 ET 12600 80 150 4,1 - 7772540

ONDO G2 LW 12000-840 ETDD 12600 80 150 4,1 7772551

ONDO G2 LW 22000-840 ET 22900 150 250 4,3 - 7772640

ONDO G2 LW 22000-840 ETDD 22900 150 250 4,3 7772651

ONDO G2 LW 30000-840 ET 30100 210 400 4,9 - 7772740

ONDO G2 LW 30000-840 ETDD 30100 210 400 4,9 7772751

Ondo G2 AWB 12/22* Wandmontagebeugel 7793700

Ondo G2 LED E 01K Plafondbevestigingsplaat met 3 karabijnhaken 6588700

Ondo G2 Reflector PC 12/22* Reflector voor retro look 7793500

Ondo G2 PIR Sensor 12/22/30 Bevestigingsplaat inclusief PIR sensor 7897100

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

LW ET - Diep/breedstralend

12.000 en 22.000 lumen uitvoering 30.000 lumen uitvoering

* Niet geschikt voor Ondo G2 LW LED 30000

CASE

CASE: PARKEERGARAGES ARNHEM

Slimme én circulaire verlichting 
voor gemeente Arnhem

In 2020 kreeg de combinatie ITN/TRILUX na een openbare 
aanbestedingsprocedure de opdracht gegund voor de 
vervanging van de verlichting in twee parkeergarages in 
de gemeente Arnhem: Centraal en Musis. Een ijzersterke 
combinatie zo bleek na de gunning. De kennis en vaardigheid 
rondom de installatie en het onderhoud zaten volledig bij 
ITN. De inhoudelijke kennis over het licht, de sturing maar 
ook het onderdeel product duurzaamheid en circulariteit 
was sterk aanwezig bij TRILUX. Raymond van Dijken, 
salesmanager TRILUX Benelux, was nauw betrokken 
bij het project: “Onze inschrijving was absoluut niet de 
goedkoopste oplossing, maar bood de gemeente Arnhem 
wel het beste totaalpakket met het oog op de technische-, 
duurzame- en circulaire ambities.”

OPENBARE AANBESTEDING
“In feite zijn wij ruim twee jaar geleden al met dit project 
gestart”, begint van Dijken. “We zijn destijds gaan 
onderzoeken hoe we mee kunnen doen met openbare 
aanbestedingen. We stuitten op de uitvraag van de gemeente 
Arnhem, voor de renovatie van de verlichting in twee 
parkeergarages. Vanwege de inschrijvingscriteria van de 
aanbesteding konden wij zelf als fabrikant niet deelnemen 
aan de aanbesteding, wij hebben in ITN de geschikte partner 
gevonden om gezamenlijk deze tender aan te vliegen.”

KWALITEIT OVER PRIJS
Van Dijken gaat verder: “Het mooie aan dit project waren 
de beoordelingscriteria. In totaal waren er 600 punten te 
verdienen, waarvan er slechts 200 punten werden gegeven 
aan de prijs. Er konden dus 400 punten worden verdiend 
op basis van kwalitatieve criteria en dat is precies waar 
wij als TRILUX een toegevoegde waarde kunnen leveren in 
projecten. We hebben in de tender daarom maximaal ingezet 
op intelligente systemen en een circulaire verwerking van 

Aragon Fit LED

MyMesh by Chess (draadloze lichtsturing)

Gebruikte armaturen:

de oude armaturen. De gemeente was niet op zoek naar een 
eenmalige transactie, maar verlangde ontzorging rondom de 
verlichting voor de komende 10 jaar, om die reden is er een 
tienjarig onderhoudscontract in de deal opgenomen."

DRAADLOOS NETWERK
Als het over intelligente systemen gaat, komt Martijn den 
Besten om de hoek kijken. Hij is als business development 
manager verantwoordelijk voor de uitrol van lighting solutions 
en services. “Voor de gemeente Arnhem hebben wij de 
samenwerking opgezocht met CHESS. De armaturen in de 
parkeergarages zijn uitgerust met sensoren en nodes voor 
een draadloze aansturing en onderlinge communicatie over 
MyMesh en ze zijn gekoppeld in ons LIVELINK Premium 
lichtmanagement systeem. Kort gezegd hoefde er geen 
DALI-stuurleiding in de garage te worden aangelegd voor de 
schakelingen en scenes. Standaard zijn de armaturen terug 
gedimd tot een basis lichtniveau om de efficiëntie verder te 
verhogen en levensduur te verlengen. Ook zijn er op sommige 
verdiepingen van de parkeergarages scenes ingesteld. Bij 
afwezigheid van voertuigen en personen dimt het lichtniveau 
hier verder terug dan het basislicht. Zodra er beweging wordt 
gedetecteerd, springt de verlichting aan op het basislicht 
niveau. Dit zorgt voor een aanvullende CO2 besparing."

DE CIRKEL IS ROND
Ook op het gebied van duurzaamheid en circulariteit vielen 
punten te verdienen. Daar heeft TRILUX een geweldige 
oplossing voor weten aan te bieden. Van Dijken hierover: 
“De oude armaturen zijn door ITN verwijderd uit de 
parkeergarages. Deze zijn centraal verzameld en door ons 
naar RECYCLE SERVICE CENTRUM IN AMSTERDAM gebracht. 
Hier zijn de armaturen volledig gestript, de optiek, behuizing, 
klemmen, VSA, elektronica en lampvoetjes zijn allemaal 
afzonderlijk van elkaar verwerkt. De armatuur optieken en 
behuizingen zijn verwerkt tot ‘nieuw’ granulaat. Dit granulaat 
is van dusdanige kwaliteit dat onze fabriek in Zaragoza 
dit weer als grondstof voor de productie van de nieuwe 
waterdichte armaturen kan gebruiken."

Mirona Fit LED

iets inkorten?
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Geschikt voor zowel mast- als 
wandmontage

Hellingshoek instelbaar 
(0° - 5° - 10° - 15°)

Uitvoeringen met vermogensbeperking 
tot 50%

WWW.TRILUX.COM/JOVIE

Asymmetrische breedstralende 
lichtverdeling

Beschikbaar in 3.600, 6.200, 9.100, 
12.000, 15.000, 20.000 en 24.000 lumen

Levensduur van 100.000 uur 
(80% lumenbehoud)

Gereedschapsloos te openen+

+ Levensduur 100.000 uur (80% lumenbehoud)

+
+

Beschikbaar van 1.000 tot 16.500 lumen
Energy & Light Monitoring en Zhaga-ready

Toe aan een upgrade?
LUMEGA IQ N LED

Armatuurkop 590 mm en 753 mm

WWW.TRILUX.COM/LUMEGA-IQ-LED

122 123

Jovie
LED
KOFFERARMATUUR
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JOVIE LED JOVIE LED

JOVIE LED
609 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

Jovie 50-
AB2L/4200-740 
4G1

Jovie 50-AB2L/4200-740 4G1 ETDD 4.200 36 70 80 4,2 7247251

Jovie 50-AB2L-LR/4200-740 4G1 ET* 4.200 36 70 80 4,2 - 7243340

Jovie 50-AB2L/6800-740 6G1 ETDD 6.800 59 100 125 4,3 7247451

Jovie 50-AB2L-LR/6800-740 6G1 ET* 6.800 59 100 125 4,3 - 7243740

Jovie 50

613

609

202

76
60

84

202

84

20
1

4260

0°-15°

0°-15°100

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W NAV/SON

Vervangt 
W HPL/HQL

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

* Uitvoeringen met vermogensbeperking tot 50%

Mast-/muurbevestiging noodzakelijk 
voor montage armatuur. Zie pagina 131.

TOEBEHOREN

Jovie MB 0803WB-R/100-42 26

Mast-/muurbevestiging

Jovie A Z MB D42 26 Mast-/muurbevestiging ø 42 mm 7256500

Jovie A Z MB D60 26 Mast-/muurbevestiging ø 60 mm 7372000

0803WB-R/100-42 26 Muursteun ø 42 mm, vlak 7353000

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

JOVIE LED
839 mm | IP66 | IK08 | Powerfactor >0,9

Jovie 70-AB7L/10000-740 8G1 ETDD 10.000 83 - 250 8,9 7255051

Jovie 70-AB7L-LR/10000-740 8G1 ET 10.000 83 - 250 8,9 7249440

Jovie 70-AB7L/13500-740 12G1 ETDD 13.500 105 250 - 9,2 - 7255251

Jovie 70-AB7L-LR/13500-740 12G1 ET* 13.500 105 250 - 9,2 - 7249740

Jovie 70-AB7L/18000-740 18G1 ETDD 18.000 135 250 - 9,7 - 7255451

Jovie 70-AB7L-LR/18000-740 18G1 ET* 18.000 135 250 - 9,7 - 7250440

Jovie 70-AB7L/24000-740 24G1 ETDD 24.000 188 250 - 10,5 - 7255651

Jovie 70-AB7L-LR/24000-740 24G1 ET* 24.000 188 250 - 10,5 - 7250840

Jovie 70

316

84

316

84

843

20
1

100

10
0 0°-15°

0°-15°

76
60

839

4260

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W NAV/SON

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

Jovie 70-
AB7L/13500-740 
12G1

* Uitvoeringen met vermogensbeperking tot 50%

Mast-/muurbevestiging noodzakelijk 
voor montage armatuur. Zie hieronder.

Vervangt
W HPL/HQL
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Uitgerust met zwenkbare 
bevestigingsbeugel

Geschikt voor zowel mast- als 
wandmontage

WWW.TRILUX.COM/COMBIAL

Asymmetrische en symmetrische 
(middel-)breedstralende lichtverdeling

Beschikbaar in 3.500, 4.600, 7.500 en 
12.000 lumen

Levensduur van 50.000 uur 
(80% lumenbehoud)

210 x 265 mm, 250 x 315 mm en 
300 x 375 mm

Compact en uniek design+
+
+
+

Optioneel inclusief arm

Blauwe, groene, oranje, rode en witte LED

Brede en smalle lichtverdeling

Toe aan een upgrade?
FACIELLA LED

WWW.TRILUX.COM/FACIELLA

126 127

Combial
LED
SCHIJNWERPER
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COMBIAL LED COMBIAL LED

COMBIAL LED
170 x 265 mm | IP65 | IK09 | Powerfactor >0,9

Combial 20-
AM9R/3500-740 
1G1W ET

Combial 20-AM9R/3500-730 1G1W ET 3.500 35 70 2,2 - 7076740

Combial 20-AM9R/3500-740 1G1W ET 3.500 35 70 2,2 - 7076340

Combial 20-AM9R/4600-730 1G1W ET 4.600 46 70 2,2 - 7076840

Combial 20-AM9R/4600-740 1G1W ET 4.600 46 70 2,2 - 7076440

Combial 20-RB8R/3500-730 1G1W ET 3.500 32 70 2,2 - 6963740

Combial 20-RB8R/3500-740 1G1W ET 3.500 32 70 2,2 - 6959840

Combial 20-RB8R/4600-730 1G1W ET 4.600 43 70 2,2 - 6963840

Combial 20-RB8R/4600-740 1G1W ET 4.600 43 70 2,2 - 6959940

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

AM - asymmetrisch
RB - symmetrisch

COMBIAL LED
260 x 375 mm | IP65 | IK09 | Powerfactor >0,9

Combial 40-
AM9R/12000-740 
1G1W ET

Combial 40-AM9R/12000-730 1G1W ET 12.000 110 150 4,6 - 7077040

Combial 40-AM9R/12000-740 1G1W ET 12.000 110 150 4,6 - 7076640

Combial 40-RB8R/12000-730 1G1W ET 12.000 110 150 4,6 - 6964040

Combial 40-RB8R/12000-740 1G1W ET 12.000 110 150 4,6 - 6960140

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

COMBIAL LED
220 x 315 mm | IP65 | IK09 | Powerfactor >0,9

Combial 30-
AM9R/7500-740 
1G1W ET

Combial 30-AM9R/7500-730 1G1W ET 7.500 75 100 3,4 - 7076940

Combial 30-AM9R/7500-740 1G1W ET 7.500 75 100 3,4 - 7076540

Combial 30-RB8R/7500-730 1G1W ET 7.500 71 100 3,4 - 6963940

Combial 30-RB8R/7500-740 1G1W ET 7.500 71 100 3,4 - 6960040

Type Lichtstroom
lm

Vermogen 
W

Vervangt
W

Gewicht
kg

Dimbaar
DALI

Art. nr.
TOC

AM - asymmetrisch
RB - symmetrisch

AM - asymmetrisch
RB - symmetrisch
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+ Eenvoudige installatie door gebruik van gateways

+ Koppelingen met producten van derden eenvoudig toe 
te voegen (alarm, ventilatie, etc.)

+ Uitgebreide klantspecifieke programmering

WWW.TRILUX.COM/LIVELINK

Gratis inzicht in energieverbruik, 
branduren en bedrijfsstatus (AAN/UIT)

Bediening via zowel smartphone, tablet 
als standaard pulsdrukkers

Voorgeprogrammeerde groepen en 
scenes per ruimte

WWW.TRILUX.COM/LIVELINK 

Open protocol op basis van DALI en 
minimale investering voor slimme 
verlichting

Daglicht en aanwezigheidsdetectie

Geschikt voor BREEAM

Maximale energiebesparing

1 centraal systeem (LiveLink server) als complete 
gebouwoplossing

+

Toe aan een upgrade?
LIVELINK PREMIUM

130 131

LiveLink
LICHTSTURING & SENSOREN
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LiveLink Room Kit Standard Starterkit voor kantoren en schoollokalen met LiveLink controller en Quattro HD sensor 6566100

LiveLink Room Kit Comfort Starterkit voor kantoren en schoollokalen met LiveLink controller, Quattro HD sensor en PB4 
toetsenkoppeling

6566200

LiveLink Corridor Kit Starterkit voor gangen met LiveLink controller en Dual HF sensor 6566300

STARTERKITS

CONTROLLER (PER RUIMTE)

CONTROLLER + SENSOR (PER RUIMTE)

LiveLink starterkit

LiveLink WiFi

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

LiveLink WiFi LiveLink controller voor max. 64 DALI adressen 6565400

LiveLink WiFi +RC LiveLink controller voor het draadloos (Zigbee /Mesh) aansturen van armaturen, optioneel met 
DALI te bekabelen

6911700

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

LICHTSTURING WORDT KINDERSPEL

Download de gratis LiveLink Install app voor zowel Android 
als IOS om connectie te maken met de LiveLink controller. 
Wijs vervolgens de armaturen (en sensoren) toe aan de juiste 
voorgeprogrammeerde groep en scene en het systeem is klaar 
voor gebruik. De Install app is uitsluitend te gebruiken met een 
tablet.

LIVELINK LIVELINK

SENSOREN

LiveLink Sensor IR Quattro HD Inbouwsensor aanwezigheid en daglicht voor o.a. kantoren en schoollokalen, bereik 8 x 8 m 
(max. 10 m hoogte)

6565500

LiveLink Sensor IR Quattro Slim Inbouwsensor aanwezigheid en daglicht voor o.a. kleine kantoren en toiletten, bereik 4 x 4 m 
(max. 4 m hoogte)

6906200

LiveLink Sensor Dual HF Inbouwsensor aanwezigheid en daglicht voor o.a. gangen, bereik 10 x 3 m (max. 3,5 m hoogte) 6565600

LiveLink Sensor IR Micro 01 Opbouwsensor (inbouwdoos) aanwezigheid en daglicht voor o.a. werkplekken, bereik 4 x 4 m 
(max. 4 m hoogte)

6906300

LiveLink Sensor IS 3360 MX Highbay Opbouwsensor aanwezigheid voor o.a. bedrijfshallen, bereik Ø 18 m (max. 14 m hoogte) 6781000

LiveLink Sensor IS 345 MX Highbay Opbouwsensor aanwezigheid voor o.a. stellingpaden, bereik 30 x 4 m (max. 14 m hoogte) 6781100

LiveLink Sensor AP BOX Opbouwset voor IR Quattro HD en Dual HF sensoren 6565700

LiveLink Sensor BSK Beschermset voor IR Quattro HD, Dual HF, IS 3360 MX en IS 345 MX sensoren (sporthallen) 6565800

LiveLink Sensor IR Quattro Slim LiveLink Sensor Dual HF LiveLink Sensor IS 3360 MX Highbay

Kantoor sensor Gang sensor Highbay sensor

TOEBEHOREN

LiveLink DALI PB4 LiveLink ZREG LiveLink ZZE

Toetsenkoppeling Montagebeugels Montageset

LiveLink DALI PB4 Toetsenkoppeling voor max. 4 pulsdrukkers en producten van derden (alarm, ventilatie, etc.) 6565200

LiveLink ZREG Montagebeugels voor DIN-rail (TS35) 7006700

LiveLink ZZE Montageset voor plenum 6914100

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

Type Beschrijving Art. nr.
TOC

LiveLink Basic

LiveLink Basic opbouwframe

LiveLink controller en inbouwsensor aanwezigheid en daglicht in één voor o.a. kleine kantoren en 
schoollokalen, bereik 10 x 10 m (max. 5m hoogte)

ø 95 x 50 mm

7219200

7219300

Type Beschrijving Art. nr.
TOC
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LIVELINK DATISTRILUX.COMDATISTRILUX.COM

134

Een gloednieuw platform voor de licht liefhebber. Gebaseerd op de
5 pijlers van TRILUX: Prijs en Kwaliteit, Flexibiliteit en Service, Welzijn en 
Veiligheid, Innovatie en Duurzaamheid en tenslotte Kennis en Beleving. 
Dus of je nou installateur, adviseur, architect of gewoon een liefhebber van 
licht bent. Op datistrilux.com vind je wat je zoekt.

check  Product- en lichtkennis
check  Whitepapers
check  Inspirerende cases
check   Services voor installateurs en 

groothandels
check  Handige Tools
check  Brochures
check  Acties met geweldige prijzen

Dat is TRILUX

voor de installateur

Projecten hebben tegenwoordig een steeds kortere doorlooptijd. Omdat jij als 
installateur of als groothandel de aanvraag van jouw klant zo snel mogelijk wilt 
beantwoorden, bieden wij onze 24-uurs offerte service aan. 

Ga naar DATISTRILUX.COM/24-UUR-OFFERTESERVICE

24-uur Lichtlijn Offerteservice

Veel grote en kleine installatiebedrijven hebben al lange tijd te maken met 
personeelstekort, kortere doorlooptijden en hogere eisen van hun opdrachtgevers. 
TRILUX biedt de helpende hand met extra services voor de installateur. Wat denk je 
bijvoorbeeld van een mogelijkheid tot een proefopstelling, onze lichtplanservice,
de razendsnelle lichtlijnplanners en nog veel meer.

DATISTRILUX.COM/TOOLS-SERVICESKijk voor alle tools en services op 

Handjes te kort voor jouw project? Wij bieden uitkomst! Samen met door 
TRILUX geselecteerde montagepartners bieden wij optioneel de complete 
montage van onze verlichtingsarmaturen aan. Zo wordt JA zeggen tegen het 
volgende project wel heel makkelijk.

Ga naar DATISTRILUX.COM/MONTAGESERVICE

Montageservice

Bekijk ons nieuwe online platform

GA SNEL NAAR DATISTRILUX.COM

datistrilux.com
NIEUW
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Binnen 24 uur een offerte én 
lichtberekening
Projecten hebben tegenwoordig een steeds kortere 
doorlooptijd. Omdat je de aanvraag van je klant zo 
snel mogelijk wil beantwoorden, zijn wij je ook zo snel 
mogelijk van dienst. Speciaal voor lichtlijnprojecten tot 
5.000m2 bieden wij onze 24-uurs lichtlijn offerteservice 
aan. Indien de aanvraag compleet is, ontvang je de 
volgende werkdag binnen 24 uur een offerte in je mailbox. 
Aanvullende ruimten (kantoren, parkeerplaatsen, etc) en 
lichtlijnprojecten groter dan 5.000 m2 mogen uiteraard 
ook worden ingestuurd. We nemen dan contact met je op 
om de planning te bespreken. 

Handjes tekort? Wij 
bieden uitkomst!
Samen met door TRILUX geselecteerde 
montagepartners bieden wij optioneel de complete 
montage van onze LED lichtlijnen aan. Alle 
voorbereidende werkzaamheden worden je uit handen 
genomen, waarbij zowel de lichtlijn draagprofielen als 
LED modules aan het plafond worden gemonteerd. 
Je hoeft alleen de lichtlijnen nog aan te sluiten op de 
voeding en eventueel de (noodverlichtings)armaturen 
en/of de sensoren te programmeren.

LIVELINK TOOLS & SERVICESTOOLS & SERVICES

Montage-
service

24 uurs
lichtlijn-
service

Kijk op datistrilux.com/montageservice voor aanvullende informatie en 
het doen van een montage aanvraag.

Kijk op datistrilux.com/24uur-offerteservice voor aanvullende 
informatie en het doen van een '24-uurs lichtlijnaanvraag'.

136 137
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WET- EN REGELGEVING WET- EN REGELGEVING

Wet- en
regelgeving

De druk staat op de ketel. De C02 uitstoot van gebouwen moet de komende jaren drastisch 
omlaag. De overheid voert wet- en regelgeving in waardoor gebouweigenaren gedwongen 
worden om energiebesparende maatregelen door te voeren. Door de grote invloed van 
verlichting op het energieverbruik en de korte terugverdientijden is het upgraden naar moderne 
LED verlichting een voor de hand liggende - soms zelfs verplichte - investering.

MEER INFORMATIE?
Kijk dan op trilux.com voor meer informatie over 
dit thema

ENERGIELABEL C VERPLICHTING
VOOR KANTOREN
Deze regelgeving is per 1 oktober 2018 van kracht. Het dwingt 
kantooreigenaren om vanaf 1 januari 2023 minimaal een 
energielabel van klasse C te hebben voor hun vastgoed. 

Gebouwen waarvan minder dan 50% van het oppervlak 
kantoorfunctie heeft, gebouwen met een oppervlakte 
kleiner dan honderd vierkante meter, gebouwen met een 
monumentale status en gebouwen die geselecteerd zijn om 
binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd te 
worden zijn vrijgesteld. 

INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING 
Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en 
instellingen om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is er een 
uitbreiding hierop doorgevoerd, middels de informatieplicht 
energiebesparing, waarbij de bedrijven en instellingen hun 
genomen maatregelen moeten rapporteren in het e-loket 
van RVO. Op basis van de branche waarin de ondernemer 
opereert, dient de lijst met erkende maatregelen te worden 
doorlopen. Daarin moet worden aangegeven of deze 
erkende maatregelen wel/niet zijn doorgevoerd of dat er een 
alternatief is doorgevoerd.

ERKENDE MAATREGELEN ENERGIEBESPARING 
(EML)
Voor negentien bedrijfstakken zijn er erkende maatregelen 
omschreven met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

Er zijn in de erkende maatregelen altijd raakvlakken met 
functionele verlichting in én rondom gebouwen. De meest 
voorkomende maatregelen in alle 19 sectoren met een 
raakvlak op verlichting zijn: 

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER / WET 
MILIEUBEHEER
In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan verschillende 
milieuregels voor bedrijven. Het is onderdeel van de wet 
milieubeheer, wat dient als een raamwet. Hierin is in grote 
lijnen bepaalt door de Nederlandse overheid hoe bedrijven 
met het milieu moeten omgaan. Het Activiteitenbesluit 
milieubeheer bevat praktische maatregelen voor de uitvoering 
van de voorschriften die in de Wet Milieubeheer staan. 

Hierin staat onder meer dat ondernemingen die jaarlijks meer 
dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken,  
verplicht zijn maatregelen te treffen die een terugverdientijd 
hebben van maximaal 5 jaar.

•  Onnodig branden van basisbinnenverlichting beperken door 
middel van bewegings- en daglichtsensoren. 

•  Geïnstalleerd vermogen van basisbinnenverlichting 
beperken door nieuwe LED armaturen toe te passen.

•  Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen door 
middel van bewegingssensors en schemer-/tijdschakelaars.

•  Geïnstalleerd vermogen van buitenverlichting beperken 
door nieuwe LED armaturen toe te passen.

•  Branden van verlichting in koel- en vriescellen beperken 
door het toepassen van deurschakeling of bewegingssensor.

•  Geïnstalleerd vermogen van verlichting in koel- en 
vriescellen beperken door het toepassen van LED 
armaturen.

De belangrijkste wet- en regelgeving op een rijtje:
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LIVELINK TRILUX LIGHT CAMPUSTRILUX AKADEMIE

Wij delen de kennis en ervaringen die wij in de afgelopen honderd jaar hebben opgedaan graag 
op een transparante en neutrale manier met jou! De innovaties in de verlichtingsindustrie 
volgen elkaar in een duizelingwekkend tempo op. Nu LED verlichting is geaccepteerd als 
nieuwe standaard, zet dat de deur open voor nieuwe ontwikkelingen. De verdere digitalisering 
van licht, Internet of Things, circulariteit en Human Centric Lighting zijn thema’s die de 
professionele verlichtingsmarkt de komende jaren verder gaan vormen.

Onze Light Campus Amersfoort inspireert 
en vertelt een verhaal dat doorverteld moet 
worden. Hier zijn alle nieuwste snufjes 
te demonstreren op het gebied van LED 
verlichting, lichtsturing en dataverzameling. 
De complete Light Campus is uitgerust 
met Human Centric Lighting armaturen en 
bijbehorende lichtsturing. Hier zie, voel en 
beleef je wat activerende LED verlichting met 
je doet. 

De behoefte aan goede informatie over verlichting blijkt 
én blijft groot. Daarom nemen wij als Duitse marktleider 
in professionele verlichting onze verantwoordelijkheid. Wij 
delen de kennis en ervaringen die wij in huis hebben heel 
graag. Onder de vlag van onze TRILUX Akademie geven wij jou 
graag praktische handvatten om het kennisniveau over LED 
verlichting bij te spijkeren. Dit doen wij in de vorm van onze 
themadagen, seminars en online webinars. 

Daarnaast zijn er in de Light Campus beacons geïnstalleerd 
welke toegang geven tot Location Based Services zoals 
indoor navigation & positioning, asset tracking en proximity 
marketing. Deze beacons registreren tevens beweging, 
bezetting, luchtvochtigheid, C02-waarden, luxniveaus en 
temperatuur.

De complete Light Campus wordt aangestuurd door middel 
van het lichtmanagementsysteem LiveLink Premium. 
Daarmee zijn armaturen op afstand adresseer- en bedienbaar. 
Armatuurgegevens, zoals branduren, temperatuur van de 
driver en dimlevels, zijn live in de cloud te bekijken. Kortom: 
de Light Campus Amersfoort is ‘the place to be’ als het 
aankomt op de toekomst van verlichting!

TRILUX
LIGHT CAMPUS

Plan nu jouw bezoek aan de TRILUX Light 
Campus met jouw TRILUX contactpersoon of 
neem contact op via info@trilux.com

Voor het meest actuele agenda overzicht van 
de TRILUX Akademie kijk je op:
www.trilux-akademie.com
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LIVELINK SPEED OF LIGHTSPEED OF LIGHT

Al sinds jaar en dag zit de autosport in ons DNA verweven. 
Met onze constante drang naar innovatie, betere efficiëntie en 
daarmee perfectie zijn er genoeg synergiën te vinden met de 
professionele racesport. Sinds 2016 zijn wij als official lighting 
partner betrokken bij het Porsche Motorsport team.

Sinds 2019 heeft Porsche Motorsport de WEC verlaten. Het team is overgestapt 
naar de Formula-E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1. TRILUX 
is Porsche gevolgd in deze stap. Ook hier creëert TRILUX, als de officiële 
verlichtingspartner van het TAG Heuer Porsche FE Team, ideale omstandigheden 
voor het hele team. 

SPEED OF LIGHT
Tijdens de Speed of Light tour racen we in de game op CM.com Circuit Zandvoort 
met een Red Bull Racing Formule 1 auto. Onze Speed of Light karavaan trekt door 
heel Nederland. Zo kun jij een tijd neerzetten met onze simulator en daarmee kans 
maken op razendsnelle raceprijzen. 

Voor meer informatie over TRILUX Speed of Light of het aanvragen 
van de simulator op jouw bedrijfsfeest, open dag of klant 
evenement, kijk op speedoflight.nl
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‘Sneller dan het licht’ met  
 Porsche Motorsport
Dat is TRILUX.
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LIVELINKE-LINE NEXT LED LICHTLIJNPLANNER

E-LINE NEXT LED IP 20 LICHTLIJNPLANNER
1 ARMATUUR - 1 BLIND - 1 ARMATUUR
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Verbindingsconnector (male + female) 
07690VV 
artikelnummer 2197300

Voorbedraad draagprofiel 7-aderig 
2,22 m | 07650FI L225 7LV E 225 
artikelnummer 7273600

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Voorbedraad draagprofiel 7-aderig 
4,43 m | 07650FI L450 7LV 225 
artikelnummer 7273900

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17

Kunststof blindafdekking 
07650FI BL 01
artikelnummer 7258700

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16

Afdekking draagprofiel (einde)
07650FI KS 01
artikelnummer 7260500

Bevestigingsklem 
voor directe plafondmontage
D01X
artikelnummer 2321200

2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24

Bevestigingsklem 
voor kettingophanging
E03KX
artikelnummer 2342800

Bevestigingsklem incl. 1500 mm
kettingophanging en spanslot
A01KX
artikelnummer 2230100

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:
Bedrijfshal 40 x 20 m                                           Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m                               
Afstand lichtlijnen onderling 5,0 m                     Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60                       
Afstand lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m            Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Per lichtlijn 1 stuk (optioneel)

Per lichtlijn 2 stuks

LED module 12.000 lumen 840 AAN/UIT
vervangt 58W | 80W breedstralend
7651FI LW 120-840 ET L225
artikelnummer 9002017243

LED module 16.000 lumen 840 AAN/UIT
vervangt 58W | 80W breedstralend
7651FI LW 160-840 ET L225
artikelnummer 9002016777

LED module 20.000 lumen 840 AAN/UIT
vervangt 58W | 80W breedstralend
7651FI LW 200-840 ET L225
artikelnummer 9002016789

Lengte (m)

Hoogte (m)

Gemiddeld lichtniveau  417 lux

Gemiddeld lichtniveau  370 lux

Gemiddeld lichtniveau  327 lux

Gemiddeld lichtniveau  op aanvraag

Gemiddeld lichtniveau  493 lux

Gemiddeld lichtniveau  436 lux

Gemiddeld lichtniveau  op aanvraag

Gemiddeld lichtniveau  617 lux

Gemiddeld lichtniveau  545 lux
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12 

COMPLEET
€ 77,- BRUTO
PER METER

COMPLEET
€ 79,- BRUTO
PER METER

COMPLEET
€ 80,- BRUTO
PER METER

LIVELINKE-LINE NEXT LED LICHTLIJNPLANNER

E-LINE NEXT LED IP44 LICHTLIJNPLANNER
1 ARMATUUR - 1 BLIND - 1 ARMATUUR
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Verbindingsconnector (male + female) 
07690VV 
artikelnummer 2197300

Voorbedraad draagprofiel 7-aderig 
2,26 m | 07650FI L225 7LV E 225 03 IP64 
artikelnummer 7265800

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Voorbedraad draagprofiel 7-aderig 
4,47 m | 07650FI L450 7LV 225 03 IP64 
artikelnummer 7265700

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16

Afdekking LED module
2,24 m | 07650FI TA 225 IP64
artikelnummer 7270300

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Afdekking LED module  
4,46 m | 07650FI TA 450 IP64 
artikelnummer 7270100

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16

Afdekking draagprofiel (midden)
07650FI KD IP64 03
artikelnummer 7270500

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11

Kunststof blindafdekking 
07650FI BL 03
artikelnummer 7259300

1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22

Afdekking draagprofiel (einde)
07650FI KS IP64 03
artikelnummer 7270600

Bevestigingsklem voor directe 
plafondmontage | D01X 
artikelnummer 2321200

2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24

Bevestigingsklem
voor kettingophanging | E03KX
artikelnummer 2342800

Uitgangspunten bovenstaande lichtberekeningen:
Bedrijfshal 40 x 20 m                                           Werkvlakhoogte 0,75 m | Randzone 0,60 m                               
Afstand lichtlijnen onderling 5,0 m                     Onderhoudsfactor 0,80 | Gelijkmatigheid 0,60                       
Afstand lichtlijnen vanaf de muren 2,5 m            Reflectiewaarden plafond 60% | muren 40% | vloer 10%

Aanvullende technische informatie op www.trilux.com. Brutoprijzen aan te vragen via info@trilux.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Per lichtlijn 1 stuk (optioneel)

Per lichtlijn 2 stuks

LED module 8.000 lumen 840 AAN/UIT
vervangt 2x 58W breedstralend
7651FI LW 80-840 ET L225
artikelnummer 9002017223

LED module 12.000 lumen 840 AAN/UIT
vervangt 58W | 80W breedstralend
7651FI LW 120-840 ET L225
artikelnummer 9002017243

LED module 16.000 lumen 840 AAN/UIT
vervangt 58W | 80W breedstralend
7651FI LW 160-840 ET L225
artikelnummer 9002016777

Gemiddeld lichtniveau  265 lux

Gemiddeld lichtniveau  235 lux

Gemiddeld lichtniveau  208 lux

Gemiddeld lichtniveau  397 lux

Gemiddeld lichtniveau  352 lux

Gemiddeld lichtniveau  311 lux

Gemiddeld lichtniveau  op aanvraag

Gemiddeld lichtniveau  470 lux

Gemiddeld lichtniveau  415 lux
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COMPLEET
€ 102,- BRUTO

PER METER

COMPLEET
€ 106,- BRUTO

PER METER

COMPLEET
€ 108,- BRUTO

PER METER

Lengte (m)

Hoogte (m)
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