R L TTRTES twenty3

2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV
Luminaria LED para locales hiumedos
TOC: 7374940
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Descripcion del producto

Tipo de luminaria
Luminaria de superficie para locales himedos y zonas exteriores cubiertas.

Areas de aplicacién
Locales himedos, zonas exteriores cubiertas no sometidas a la intemperie. Luminaria con una temperatura superficial limitada segin DIN EN
60598-2-24 apta para el uso en locales con riesgo de incendio particular.

Tipos de montaje

Para un montaje en techos y paredes, asi como para un montaje suspendido. El montaje en paredes puede realizarse de forma vertical u
horizontal. Es posible un montaje antirrobo a través del dispositivo antirrobo a pedir por separado. Los clips de montaje y los estribos triangulares
para el montaje suspendido estan incluidos en el volumen de suministro.

Sistema 6ptico
Con recubrimiento opal de PC. Con una distribucién de las intensidades luminosas tipo Lambert.

Sistema LED

Flujo luminoso de las luminarias 3600 Im, potencia conectada 33,00 W, Leistungsfaktor A > 0,95, rendimiento luminoso de la luminaria 109 Im/W.
Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, Tolerancia del color (incialmente MacAdam) < 5 SDCM, indice de
reproduccion cromatica general (CRI) R > 80.

Cuerpo de luminaria

Parte superior del perfil de policarbonato extruido. Cabezales finales de PC con proteccion UV. (RAL 7035). Parte inferior del perfil de
policarbonato extruido opal. Dimensiones (L x A): 1540 mm x 60 mm, altura de la luminaria 57 mm. Peso de: 1,2 kg. Temperatura ambiental
admisible de entre (ta): -20 °C - +30 °C.

Conexién eléctrica

Entrada del cable a través de un cierre giratorio de bayoneta de montaje facil para el sellado del compartimento de conexién. La conexion de la
luminaria se realiza a través de un borne de enchufe.

Especificacion eléctrica

Con transformador electrénico, conmutable. La luminaria cumple con los requisitos fundamentales de las directivas de la UE y de la ley sobre la
seguridad de los productos y lleva el marcado CE.

Equipamiento adicional

Caracteristicas del producto y datos caracteristicos

Tipo de luminaria Luminaria de superficie para locales himedos y zonas exteriores cubiertas.
Tipos de montaje Montaje de superficie|Suspension

Optica de la luminaria Con recubrimiento opal de PC.

Sistema LED Flujo luminoso (Nivel 0) Flujo luminoso (Nivel F)
Potencia conectada 33w 48 W

Power factor 0,95

Temperatura de color 4.000 K 4.000 K

Flujo luminoso nominal 3.800 Im 5.500 Im

Rendimiento luminoso 115 Im/W 114 Im/W

indice de reproduccién cromatica 80

Todos los datos técnicos, asi como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobacién, salvo
28.01.2022 Pagina 1/2 errores. Las ilustraciones de productos sirven a titulo de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de
introd.
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Caracteristicas del producto y datos caracteristicos

Tolerancia cromética 5 SDCM

Clase fotobioldgica Grupo O - sin riesgo

Color de la luminaria RAL7035 Gris luminoso

Cuerpo de luminaria Parte superior del perfil de policarbonato extruido. Cabezales finales de PC con proteccion UV.
Tipo de conexién Clema

frecuencia nominal 50/60 Hz

tensiéon nominal 220-240V

Coeficiente de distorsion arménica td4 %
Grado de proteccién IP65
Clase de proteccion |

Resistencia al impacto (IK) IKO8

Resistencia del hilo incandescente 650 °C

Temperatura ambiente 30°C
Longitud net 1.540 mm
Ancho-net 60 mm
Altura net 57 mm
Peso 1,2 kg
Todos los datos técnicos, asi como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobacion, salvo
28.01.2022 Pagina 2 /2 errores. Las ilustraciones de productos sirven a titulo de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de

introd.
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