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TR ILLX

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Longitud net 81 mm

Ancho-net 81 mm

Altura net 14 mm

Peso 0,1 kg

Texto descriptivo

Pulsador inaldmbrico LiveLink con 4 pulsadores basculantes para la interconexién inalambrica con un red inalambrica LiveLink Basic Wireless (red inaldambrica
Mesh de 2,4 GHz).

2 pulsadores basculantes para conmutar y regular la iluminacion, asi como con 2 pulsadores basculantes para ejecutar escenarios de luz de libre seleccion.
Alcance inalambrico del pulsador de hasta 10 m.

Pulsador sin bateria exento de mantenimiento basado en la tecnologia ZigBee Green Power con una vida Gtil minima de 50.000 ciclos de conmutacion.
Temperatura ambiental permitida -25 - +65 °C.

Medidas de la carcasa (L x A x A) 81 mm x 81 mm x 14 mm. Apto para la instalacion pegada o un atornillado en una superficie lisa. La lamina de montaje doble
forma parte del volumen de suministro. Taster erfordert keinen Netzanschluss, Energieerzeugung durch integrierten elektrodynamischem Energieerzeuger. La
puesta en funcionamiento y la programacioén de las funciones del pulsador se realizan a través de la app LiveLink Basic Wireless Install (iOS/Android) a través de
la conexion bluetooth con un smartphone.
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