2340 WD2 LED 22/14/08/ML-840 ET

TOC: 7143440

€3

Ausschreibungstext

Runde LED-Anbauleuchte mit Abdeckwanne
aus Polystyrol. Zur Wand- oder
Deckenmontage. Sicherer Halt der Wanne
durch Bajonettverschluss. Runde, opale
Abdeckwanne, spharisch geformt. Mit
lambertscher Lichtstarkeverteilung.
Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN
12464-1) < 22. Leuchte mit einstellbarem
Leuchtenlichtstrom 800 Im / 1400 Im / 2200 Im,
Anschlussleistung in Abhéngigkeit des
eingestellten Lichtstroms 8 W/ 14 W / 24 W.
Leuchten-Lichtausbeute 100 Im/W / 100 Im/W /
92 Im/W. Lichtfarbe neutralweif3, &hnlichste
Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner
Farbwiedergabeindex (CRI) R , > 80. Mittlere
Bemessungslebensdauer L70(t 4 25 °C) =
35.000 h. Leuchtenkdrper aus Aluminium, weif3
pulverbeschichtet. Durchmesser der
Abdeckwanne @ 400 mm, Leuchtenh6he 88
mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 °
C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I,
Schutzart (DIN EN 60529): IP20,
StoRfestigkeitsgrad nach IEC 62262: 1K02/0,2 J,
Pruftemperatur Glihdrahttest gemaf IEC
60695-2-11: 650 °C. Mit elektronischem
Betriebsgerat, schaltbar. Betriebsgerat in
Multi-Lumen-Ausfiihrung, Lichtstromeinstellung
im Auslieferungszustand: 2200 Im. Das Produkt
erfllt die grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und tragt die
CE-Kennzeichnung. Gewicht 0,9 kg.
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SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich

Eingangsbereiche|Flure|Treppenh&user|Aufenthaltsraume|Hotels und
Gaststatten|Wohnbereiche

Leuchtentyp

Runde LED-Anbauleuchte mit Abdeckwanne aus Polystyrol.

Montageart

Anbau

Leuchtenoptik

Runde, opale Abdeckwanne, sphérisch geformt.

LED-System

Bemessungslichtstrom (Stufe 0) Bemessungslichtstrom (Stufe F)

Anschlussleistung 8w 24 W
Farbtemperatur 4.000 K 4.000 K
Bemessungslichtstrom 800 Im 2.200 Im
Lichtausbeute 100 Im/W

CEN Flux Code

427291 88 100 23 47 69 12

LED-Lebensdauer

L70 (25 °C) = 35.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Photobiologische Klasse

Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe

RAL9016 Verkehrsweil’

Leuchtenkdrper

Leuchtenkdrper aus Aluminium, weif3 pulverbeschichtet.

Elektrische Ausfiihrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar.

Anschlussart Klemme
Leitungsquerschnitt 1,50 mmz2
Monitoring Ready Nein
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Schutzart P20
Schutzklasse |
Schlagfestigkeit IK IK02
Glihdrahtbestandigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur 25°C
Hoéhe-Netto 88 mm
Auflendurchmesser 400 mm
Gewicht 0,9 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und MaRangaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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