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Ausschreibungstext

LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter
PMMA-Abdeckscheibe. Fur die Deckenmontage
in Innenraumen. Abdeckscheibe aus
transluzentem PMMA mit lichttechnisch
wirksamer Prismenstruktur. Mit symmetrisch
tief-breit strahlender Lichtstarkeverteilung.
Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN
12464-1) < 19. Bemessungslichtstrom ,
Bemessungsleistung 54,00 W,
Leuchten-Lichtausbeute 111 Im/W. Lichtfarbe
neutralweil3, ahnlichste Farbtemperatur (CCT)
4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI)
R , > 80. Leuchtenkdrper Stahlblech, weill
pulverbeschichtet. MaRe (L x B): 1524 mm x
305 mm, Leuchtenhohe 61 mm. Schutzklasse
(EN 61140): , Schutzart (DIN EN 60529): ,
Stof3festigkeitsgrad nach IEC 62262: ,
Pruftemperatur Glihdrahttest gemaf IEC
60695-2-11: . Mit elektronischem Betriebsgerat,
digital dimmbar (DALI). Gewicht 10,0 kg.
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Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich

Buros|Banken|Foyers|Verkaufsraume|Schalterhallen|Ausstellungsraume)|
Unterrichtsraume

Leuchtentyp

LED-Deckenanbauleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe.

Montageart

Anbau

Leuchtenoptik

Abdeckscheibe aus transluzentem PMMA mit lichttechnisch wirksamer
Prismenstruktur.

Anschlussleistung 54 W

Farbtemperatur 4.000 K

Bemessungslichtstrom 6.000 Im

Lichtausbeute 111 Im/W

CEN Flux Code 63 88 97 100 100

Farbwiedergabeindex 80

Photobiologische Klasse Gruppe 0 - kein Risiko

Leuchtenfarbe RAL9016 Verkehrsweil3

Leuchtenkdrper Leuchtenkorper Stahlblech, weil3 pulverbeschichtet.

Elektrische Ausfihrung

Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI).

Anschlussart Klemme
Leitungsquerschnitt 1,50 mm2
Monitoring Ready Nein
Bemessungsfrequenz 50/60 Hz
Bemessungsspannung 220-240V
Schutzart IP20
Schutzklasse 1]
Schlagfestigkeit IK IK02
Gluhdrahtbesténdigkeit 650 °C
Umgebungstemperatur 25°C
Lange-Netto 1.524 mm
Breite-Netto 305 mm
Héhe-Netto 61 mm
Gewicht 10,0 kg

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Ma[3§ngaben sind sorgfaltig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind
beispielhaft und kdnnen vom Original abweichen. Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.





